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Al. Zakladné udaje

Kataster obce lezi na rozhrani Hornadskej kotliny a Levoc¢skych vrchov, v udoli KI¢ovského potoka a
nadmorskej vyske 480 — 512 m. Obec je sucast'ou okresu Levoca, mikroregionu Siva Brada a SirSej spadovej
oblasti gravitujucej do SpiSského Hrhova a Sp. Podhradia. Je rozvinuta na krizovatke cesty I/18 a I111/3208.

UPN-O Kl¢ov je vypracovany na zaklade schvaleného Zadania a Vyhodnotenia pripomienok k Navrhu
UPN-O, s ktorymi je v stlade.

Dovodom obstarania je skuto¢nost’, Ze obec nema vypracovani UPD, pri¢om st vyhldsené OP
prirodnych zdrojov mineralnych stolovych vod 2. stupiia v Baldovciach, je zrealizovana dial'nica D1 a je
vymedzené OP komplexu UNESCO - Spissky hrad a pamiatky jeho okolia, ktoré zasahuju do k.t obce. K.1.
je sucastou SKCHVUO051 — Levoéské vrchy - Eurdpska stistava chranenych izemi Natura 2000.

Dalsim dévodom je potreba komplexného zhodnotenia rozvoja obce a jej k.i. vo vizbe na UPN —
VUC Presovsky kraj v zneni neskorsich ZaD do roku 2040.

1.1 Hlavné ciele a problémy rieSené UPN-O

Hlavnym cielom UPN — obce je vypracovanie izemnoplanovacej dokumentécie obce, ktora riesi
funkéné vyuzivanie a priestorové usporiadanie tizemia obce, koncepciu verejnej dopravy, technickej
infrastruktary, vratane problematiky Zivotného prostredia, ochrany prirody a krajiny a ekologickej stability
tizemia obce. Dal§im zamerom UPN-O je ziskanie koncepéného a rozvojového dokumentu s urbanistickou
koncepciou, ktora zohladni planované a urci nové rozvojové zamery obce a vytvori uzemno-technické
predpoklady pre ich trvalo udrzatel'ny rozvoj.

Problémy, ktoré su riesené tymto UPN-O mozno charakterizovat’ nasledovne:

- priet'ah frekventovanej cesty 1/18 stredom obce,

- funkcny a priestorovy novotvar dial'nice D1 v k.1. a jej dopad na obec a krajinu,
nedostatok pracovnych prilezitosti v obci,
absencia systému zariadeni pre turizmus,
absencia celoobecnej splaskovej kanalizacie a COV.

1.2 Vyhodnotenie doterajSieho izemného plianu
Pre obec nebola doposial’ vypracovana UPD.

1.3 Udaje o suilade rieSenia so Zadanim a postup spracovania UPN-O

1.3.1 Chronolégia spracovania a prerokovania jednotl. etap UPN-O:

- vypracovanie Prieskumov a rozborov pre UPN obci (6/ 2006 — 5/2018),
- vypracovanie a prerokovanie Zadania pre spracovanie navrhu UPN obce (7 — 9/ 2006),
- schvalenie Zadania (¢. uznesenia 1/2006 obecného zastupitel'stva z 27.09.2006),
- vypracovanie, prerokovanie a dopracovanie Navrhu UPN-O na zaklade Vyhodnotenia stanovisk
a pripomienok z prerokovania navrhu UPN-O ( 09/2006 - 05/2014).
Pripravné prace a obstaravanie UPN-O sa zadalo pred uginnostou zakona NR SR ¢&.24/ 2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na ZP a preto nie je potrebné uvedeny strategicky dokument posudzovat v zmysle
uvedeného zdkona. Vzhl'adom na nizky pocet obyvatel'ov sa v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon)
nevyzadovalo vypracovanie Konceptu rieSenia.

1.3.2 Zhodnotenie suladu rieSenia so Zadanim

Zadanie bolo prerokované v obdobi 7 — 9/ 2006 a schvalené v OcZ Klcov uzn. ¢. 1/ 2006 zo dna
27.09.2006. Stanovisko podl'a § 20 stav. zakona vydal KSU v PreSove diia 26.09.2006 pod ¢. 2006-
524/3258-2. )

Riesenie UPN-O je v stlade so schvalenym Zadanim. Vynimkou je predpokladany demograficky
narast, zd6vodneny readlnym zaujmom o vystavbu RD po r. 2006.

1.3.3 Zdovodnenie pripadného spracovania doplitujucich prieskumov a rozborov

) Spracovanie UPN-O si vyzadovalo doplnenie prieskumov a rozborov, ktoré su premietnuté do rieSenia
UPD.

1.3.4 Supis pouzitych podkladov a materialov

Mapové podklady
Polohopis v M 1:5 000 (2 500) bol vektorizovany zo ZRPS Klc¢ov a katastralnych map obce, doplneny
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z obhliadky v teréne a skenovanim d’alSich podkladov.

Vyskopis bol vektorizovany zo zakladnych map CSFR v M 1:10 000 z roku 1990. Mapovy podklad v

M 1:10 000 bol skenovany z tych istych map.
Ostatné materidly

UPN - Presovskysamospravny kraj (SMC Presov, 2019),

Prieskumy a rozbory obci Kl¢ov, Nemesany, Baldovce, Bugl'ovce a Jablonov (Architekt. Studio Atrium
Kosice, 6/ 2006),

Zadanie pre spracovanie Navrhu UPN obci Kl¢ov, Nemesany, Baldovce, Bugl'ovce a Jablonov (obec
Klcov, 9/ 2006),

Navrh UPN obci Kl&ov, Nemesany, Baldovce, Bugl'ovce a Jablonov (Architekt. §tiidio Atrium KoSice,
9/ 2006),

DSP dial'nica D-1 (Geoconsult Bratislava, 2010),

zmena DUR v useku dialnice D-1 Janovce - Jablonov (Geoconzult Bratislava, 2006),

Zasady pamiatkovej starostlivosti OP NKP Spissky hrad (PU Bratislava, reg. str. Levoca, 1995),

US - IBV Kl¢ov — Zahumnie — roveii (Papcun, Spisska Nova Ves, 2001),

Plynofikacia obce Kl¢ov (Gasproj, 1997),

projekty kanalizacie a COV,

US priemyselnej zony Spissky Hrhov — Kl¢ov (Archus Spisska Nova Ves, 2004),

vydané izemné rozhodnutia a stavebné povolenia od r. 2018.



A2. RieSenie izemného plianu

2.1 Vymedzenie rieSeného tizemia a jeho geograficky opis

Obec lezi na rozhrani Hornddskej kotliny a Levo¢skych vrchov. Katastralne tizemie obce vel'kosti
735 ha sa rozprestiera v udoli Kl¢ovskeho potoka v nadmorskej vyske 480 — 512 m. Kl¢ovsky potok tvori
prirodzent os obce, pricom vicsia Cast’ intravilanu lezi na jeho pravom brehu.

Obec je sucast’ou okresu Levoca, mikroregionu Siva Brada a SirSej spadovej oblasti gravitujticej do
Spisského Hrhova a Sp. Podhradia. Je rozvinuta na krizovatke cesty 1/18 a I11/3208.

Riesenym tizemim je celé administrativne, tj. katastr. izemie obce KlCov a je prezentované
v M1:10 000. Zastavané tizemie obce je podrobne riesené v mierke M 1:5 000.

2.2 Vizby vyplyvajice z rieSenia a zaviznych ¢asti izemného plianu regionu

Vo vztahu k tizemnému planu obce je nadradenou uzemnopldnovacou dokumenticiou UPN —
Presovského samospravneho kraja. V sulade s § 27, odst.6 zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
je zévizna Cast tejto izemnopladnovacej dokumentacie v rieSeni izemného planu obce reSpektovana.

V r. 2019 bol novy UPN Presovského samospravneho kraja schvaleny uznesenim &.268 a 269/2019
a vydala sa jeho zavdzna cast VZN PSK pod ¢.77/2019.

Zavéazné cCasti, vratane verejnoprospesnych stavieb su v ramci k.. obce reSpektované a zapracované
do UPN-O Kl¢ov. Jedna sa o nasledovné zavizné regulativy a VPS tzemného rozvoja Presovského
samospravneho kraja:

1. Zasady a regulativy Struktiry osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a zasady
funkéného vyuZivania uzemia z hP’adiska rozvoja urbanizacie
V oblasti medzinarodnych, celostatnych a nadregionalnych vztahov

1.1.4. Podporovat’ sidelné prepojenie tizemia kraja na medzinarodni1 sidelnt siet’ rozvojom
urbaniza¢nych rozvojovych osi pozdlz komunika¢nych prepojeni medzinarodného vyznamu.
1.1.7. Podporovat’ vytvaranie nadnarodnej siete spoluprace medzi jednotlivymi mestami, regionmi

a ostatnymi aktérmi Gzemného rozvoja v PreSovskom kraji a okolitych Statoch, s vyuzitim
vizieb jednotlivych sidiel asidelnych systémov v euroregionoch a d’alSich oblastiach
cezhrani¢nej spoluprace, v stilade s dohodami a zmluvami regionalneho charakteru vo vizbe na

medzivladne dohody.

1.2. V oblasti regionalnych vzt'ahov

1.2.1. Rozvoj PreSovského samospravneho kraja vytvarat’ polycentricky vo vidzbe na rozvojové osi,
centra a taziska osidlenia v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej struktury.

1.2.2. Podporovat’ rozvoj centier osidlenia podl'a Koncepcie izemného rozvoja Slovenska v zneni jeho
zmien z roku 2011:

1.2.2.5. 3. skupiny, 1. podskupiny — Levoca, Stara Cuboviia, Snina, Svidnik.

1.2.4. Podporovat’ taziska osidlenia podl'a KURS:

1.2.4.2. Druhej trovne:

1.2.4.2.2. Popradsko — spiSskonovoveské.

1.2.5. Podporovat’ rozvojové osi podl'a KURS:

1.2.5.1. Prvého stupna:

1.2.5.1.1. Zilinsko — podtatransku rozvojovi os:
Martin — hranica ZSK/PSK — Poprad — Presov.

1.2.8. Podporovat’ vztah urbannych a ruralnych uzemi predovsetkym v uzemiach intenzivnej
urbanizacie zalozenom na integracii funkénych vztahov mesta a vidieka.

1.2.9. Vytvarat’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram podporou
verejného dopravného a technického vybavenia.

1.2.10. V zaujme vytvorenia charakteristického architektonického vyrazu, predovsetkym rekreac¢nych

uzemi, pri realizacii stavieb zohl'adnovat’ regionalnu znakovost’ s vyuzitim dostupnych
prirodnych materialov.

1.2.13. Respektovat’ podmienky vyplyvajice zo zaujmov obrany Statu v okresoch Bardejov,
Humenné, Kezmarok, Levoca, Medzilaborce, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, Stara Cubovna,
Stropkov, Svidnik a Vranov nad Topl'ou.

1.2.17. V oblasti civilnej ochrany obyvatel'stva vytvarat’ izemnotechnické podmienky pre zariadenia
na ukryvanie obyvatel'stva v pripade ohrozenia.
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Respektovat’ izemnotechnické poziadavky na poziarnu ochranu obyvatel’stva.

V oblasti Struktiry osidlenia

Podporovat’ sidelny rozvoj vychadzajuci z principov trvalo udrzatelného rozvoja,
zabezpecCujuceho vyuzitie uzemia aj pre nasledujice generacie bez obmedzenia schopnosti
budtcich generacii uspokojovat’ vlastné potreby.

Respektovat’ pri rozvoji osidlenia prirodné zdroje, pol'nohospodarsku pddu, podzemné a
povrchové zasoby pitnej vody, ako najvyznamnejsie determinanty rozvoja tizemia.

Uzemny a priestorovy rozvoj orientovat’ prednostne na intenzifikaciu zastavanych uzemi, na
zvySovanie kvality a komplexity urbannych prostredi.

Prehodnotit’ v procese aktualizacii UPN obci navrhované nové rozvojové plochy a

zaroven minimalizovat’ navrhovanie novych izemi urbanizacie.

Zasady funk¢ného vyuZivania izemia z hl’adiska rozvoja hospodarstva

V oblasti hospodarstva

Vytvérat’ podmienky kompaktného rozvoja obci primarnym vyuzivanim vol'nych,
nezastavanych uzemnych ¢asti zastavaného tizemia obci. Pri umiestiiovani investicii
prioritne vyuzivat revitalizované opustené hospodarsky vyuzivané tizemia (tzv. hnedé
plochy — brownfield).

V oblasti poI'nohospodarstva, lesného hospodarstva a rybného hospodarstva
Podporovat’ alternativne pol'nohospodarstvo a prirode blizke obhospodarovanie lesov
v chranenych izemiach, v pasmach hygienickej ochrany a v izemiach zaclenenych

do uzemného systému ekologickej stability.

Minimalizovat’ pri izemnom rozvoji mozné zabery pol'nohospodarskej a lesnej pody.
Navrhovat’ funkéné vyuzitie izemia tak, aby o najmenej narasalo organizaciu
pol'nohospodarskej pody, jej vyuzitie, aby navrhované rieSenie bolo z hl'adiska ochrany
poI'nohospodarskej pédy najvhodnejsie.

Zohl'adnovat pri izemnom rozvoji vyraznt ekologicku a environmentalnu funkciu,
ktort pol'nohospodarska a lesna pdda popri produkénej funkcii plni.

Podporovat tzemny rozvoj siete chovnych a lovnych rybnikov na hospodarske vyuzitie
a stCasne aj pre rozne formy rekrea¢ného rybolovu.

Zasady funk¢ného vyuZivania izemia z hPadiska rozvoja obc¢ianskej vybavenosti a
socialnej infrastruktary

V oblasti socialnych veci

Modernizovat’ socialnu infrastruktaru v existujucich zariadeniach socialnych sluzieb.
V oblasti zdravotnictva
Rozvijat’ rovnomerne na uzemi kraja zdravotnu starostlivost’ vo vSetkych formach jej
poskytovania.
Vytvarat’ podmienky pre rovnocenntl dostupnost’ nemocni¢nych zariadeni a
zdravotnickych sluzieb pre obyvatel'ov jednotlivych oblasti kraja.
V oblasti socialnych veci
Vybudovat’ rovnomernu siet’ zariadeni socialnych sluzieb a terénnych sluzieb a vytvorit’
siet’ dostupnu vSetkym obCanom v socialnej a hmotnej nidzi v zavislosti na vyvoji poctu
obyvatel'stva v uzemi.
Vytvarat’ uzemno-technické podmienky pre nové, nedostatkové ¢i absentujice druhy
socialnych sluzieb vhodnou lokalizaciou na Gzemi kraja a zamerat’ pozornost’ na také
socialne sluzby, ktorych ciel'om je najmi podpora zotrvania klientov v prirodzenom
socialnom prostredi.
Zohl'adnit’ narast podielu obyvatel'ov v poproduktivnom veku v stvislosti
s predpokladanym demografickym vyvojom a zabezpecit’ vo vhodnych lokalitach
primerané podmienky pre zariadenia poskytujice pobytova socialnu sluzbu
(pre seniorov, pre ob¢anov so zdravotnym postihnutim).
V oblasti dusevnej a telesnej kultiry
Podporovat’ rozvoj zariadeni kultury v stilade s polycentrickym systémom osidlenia.
Rekonstruovat’, modernizovat’ a obnovovat’ kultirne objekty, vytvarat’ podmienky
pre ochranu a zvelad’ovanie kultirneho dedi¢stva na tizemi kraja formou jeho vhodného
vyuzitia najma pre ob¢iansku vybavenost.
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Rozvijat’ zariadenia pre Sportovo—telovychovnu ¢innost’ a vytvarat’ pre iu podmienky
v mestskom aj vidieckom prostredi v zaujme zlepSenia zdravotného stavu obyvatel'stva.

Zasady funkéného vyuzivania izemia z hl’adiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu

a kiipelnictva

Nadviazat’ domace turistické aktivity na medzinarodny turizmus vyuZzitim:

Specifickej prihrani¢nej polohy regiénov PSK s Pol'skom a Ukrajinou.

Vyhodného dopravného napojenia medzinarodného vyznamu.

Rekreaénych krajinnych celkov (RKC) — Tatransky region (RKC Vysoké Tatry,
RKC Belianske Tatry, RKC Spisska Magura, RKC Lubické predhorie, RKC Kozie
chrbty, RKC Lubovnianska vrchovina), Spissky region (RKC Stredny Spis a RKC
Levodské vrchy), Sarissky region (RKC Cergov, RKC Bachuren — Branisko, RKC
Slanské vrchy, RKC Busov, RKC Dukla), Hornozemplinsky region (RKC Domasa
RKC Nizke Beskydy, RKC Vychodné Karpaty, RKC Vihorlat).

Vytvarat’ uzemné a priestorové podmienky pre rozvoj sluzieb, produktov a centier
cestovného ruchu s celoroénym vyuzitim.

Posudzovat’ individualne tizemia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hl'adiska
unosnosti rekreacného zat'azenia a na zaklade konkrétnych poziadaviek ochrany prirody
a krajiny a krajinného obrazu.

Podporovat’ spojnice vyznamnych historickych centier na izemi PSK a jeho
bezprostredného okolia s kultirno—historickymi pamiatkami mimo centier, dopravnymi trasami
medzinarodnej a regionalnej tirovne (gotickad cesta, jantdrova cesta, sol'nd cesta, vinna cesta
a iné), vratane cyklistickych tras predovsetkym medzinarodnej cyklotrasy EuroVelo 11.
V izemnych planoch obci minimalizovat’ zmenu funkcie opodstatnenych ploch
rekredcie a turizmu na ina funkciu, predovsetkym na byvanie.

Vytvarat’ uzemné podmienky pre obnovu a realizaciu novych viacti¢elovych vodnych nadrzi (sustav)

s prevladajtiicou rekrea¢nou funkciou a prislusnou $portovo— rekreacnou vybavenostou.
Modernizovat’ staré rekreacné centra prednostne pred vytvaranim novych Sportovo—
relaxacnych ploch

Podporovat’ rozvoj primestskej rekreacie s prislusnym Sportovo — rekreaénym

vybavenim, vratane nastupnych bodov, nielen pri védcSich mestach, ale aj v kontaktovych
pasmach mensich obci — medzi zastavanymi izemiami a vol'nou krajinou, najmé v obciach
s rekreaénym zameranim.

Investi¢né zamery navrhovat’ a umiestiiovat’ mimo lokalit kulturneho dedi¢stva najmi pamiatkovych

rezervacii, pamiatkovych zon alebo vich blizkosti avich katastrdlnom tzemi, aby
nedochadzalo k ohrozeniu charakteru lokality a zaniku jedinecného a neopakovatel'ného ,,genia
loci®.

V katastralnych uzemiach obci s jedine¢nym krajinnym obrazom alebo jedinecnou

kulttirnou krajinou, najmi kde je predpoklad zvySenej turistickej navstevnosti, minimalizovat’
dopad dynamickej a statickej dopravy, nerozSirovat' cestni siet’ a zohladiovat platna
legislativu v oblasti ochrany kultirnych pamiatok a kultiirnej krajiny.

Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

Pri planovani funkéného vyuzitia izemia s obytnou a rekreacnou funkciou zohl'adiiovat’ ich
situovanie vzhl'adom na existujuce liniové zdroje hluku a vytvarat uzemné podmienky

na realizaciu protihlukovych opatreni na tizemi PSK.

Podporovat’ u¢innu sanaciu starych environmentalnych zatazi.

Postupne odstranovat’ environmentalne zat'azenia oblasti, najma:

Podtatranskej oblasti.

Respektovat’ zasady ochrany vodnych zdrojov a ochrany tizemi s vodnou a veternou
eroziou,

Podporovat’ kompostovanie biologicky rozloziteI'nych odpadov.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia z hl’adiska ochrany prirody

a tvorby krajiny, v oblasti vytvarania a udrzZiavania ekologickej stability, vyuZivania
prirodnych zdrojov a iného potencidlu izemia

V oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny

Modernizovat useky cyklociest veduce k hrani¢nym priechodom, nachadzajice sa v 4. a
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5.stupni uzemnej ochrany alebo v tizemiach Natura 2000, z lokalnych prirodnych

materialov a zaroven dodrziavat’ podmienky protierdznej ochrany.

Respektovat’ a zohl'adiiovat pri d’alSom vyuziti a usporiadani tizemia, vSetky v uzemi

PSK vymedzené skladobné prvky uzemného systému ekologickej stability (USES),
predovsetkym biocentra provincidlneho (PBc) a nadregionalneho (NRBc) vyznamu a
biokoridory provincidlneho (PBk) a nadregionalneho (NRBk) vyznamu.

Podporovat’ ekologicky optimalne vyuzivanie izemia, biotickej integrity krajiny a
biodiverzity.

Zosulad’ovat’ trasovanie a charakter navrhovanych turistickych a rekrea¢nych tras

s poziadavkami ochrany prirody v chranenych tizemiach a v tizemiach, ktoré st

stcastou prvkov USES, predovietkym po existujucich trasach. Nové trasy vytvarat’ len

v odévodnenych pripadoch, ktoré sucasne zlepsia ekologicku stabilitu izemia.

Respektovat’ stvisla siet’ migracnych koridorov pre vol'ne Zijuce druhy zivocichov

z prvkov biocentier a biokoridorov nadregiondlneho vyznamu a zasady a regulativy

platné pre biocentra a biokoridory nadregionalneho vyznamu s funkciou migra¢nych
koridorov. V pripade stretu s navrhovanymi alebo existujucimi dopravnymi tepnami
(zeleznicna a automobilova doprava) regionalneho, nadregionalneho a medzinarodného
vyznamu realizovat’ ekomosty a podchody.

V oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability

Podporovat’ odstranenie posobenia stresovych faktorov (skladky odpadov, konfliktné

uzly a pod.) v izemiach prvkov uzemného systému ekologickej stability.

Podporovat’ vysadbu pévodnych druhov drevin a krovin na plochach nachylnych na erdziu.
Podporovat’ revitalizaciu upravenych tokov na uzemi PSK, kompletizovat' alebo doplnit
sprievodnil vegetaciu vysadbou domacich povodnych druhov drevin a krovin pozdiz tokov,
zvysit podiel travnych porastov na plochéach okolitych mikrodepresii,

Podporovat’ zakladanie travnych porastov, ochranu mokradi a zachovanie prirodnych depresii,
spomalenie odtoku vody v deficitnych oblastiach a zachovanie starych ramien a meandrov.
Uprednostiiovat’ pri obnove vegetacnych porastov prirodzenti obnovu, zvySovat’ ich
ekologicku stabilitu prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi povodnymi drevinami podla
stanovistnych podmienok, dodrziavat' prirodzené druhové zlozenie drevin pre dané typy
(postupna ndhrada nepdévodnych drevin pdévodnymi) aobmedzit® tazbu velkoploSnymi
holorubmi. Podporovat’ zachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov lesov s malymi
vymerami v pol'nohospodarsky vyuzivanej krajine.

Citlivo zvazovat rekultivacie v zmysle zachovania prirodzenych biokoridorov a

pri velkoplosnom obhospodarovani na izemi so silnou az velmi silnou eréziou a zvySovat’
podiel ekostabilizaénych prvkov a protieréznych opatreni.

Podporovat’ ekologicky systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotras.

V oblasti vyuZzivania prirodnych zdrojov a iného potencialu uzemia

Chranit’ poI'nohospodarsku a lesnt podu ako limitujuci faktor rozvoja urbanizacie.
Respektovat’ a zachovat’ vodné plochy, siet vodnych tokov, pobrezni vegetaciu
a vodohospodarsky vyznamné plochy zabezpecujuce retenciu vod v krajine.

Podporovat’ proces revitalizacie krajiny a ochrany prirodnych zdrojov v zdujme zachovania
a udrzania charakteristickych ¢ft krajiny a zakladnych hodnot krajinného obrazu.

Zabezpecit ochranu vdd a ich trvalo udrzatelného vyuzivania zniZovanim znecist'ovania prioritnymi

latkami, zastavenie alebo postupné ukoncenie produkcie emisii, vypustania a unikov
prioritnych nebezpecnych latok.

Zabezpecit ochranu a racionalne vyuzivanie horninového prostredia, prirodnych zdrojov, nerastnych

surovin, vratane energetickych surovin a obnoviteI'nych zdrojov energie, eliminovat’ nadmerné
Cerpanie neobnovitel'nych zdrojov.

Regulovat’ vyuzivanie obnoviteI'nych zdrojov v sulade s mierou ich samoreprodukcie a revitalizovat’

narus$ené prirodné zdroje, ktoré st poskodené alebo znicené najmi nasledkom klimatickych
zmien, zivelnych pohrém a prirodnych katastrof.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania izemia z hPadiska starostlivosti o krajinu

Dodrziavat’ ustanovenia Eurdépskeho dohovoru o krajine pri formovani krajinného
obrazu rieSené¢ho uzemia, ktory vytvara priestor pre formovanie izemia na estetickych
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principoch krajinarskej kompozicie a na principoch aktivnej ochrany hodnét — prirodné,
kultirno-historické bohatstvo, jedine¢né panoramatické scenérie, obytny, vyrobny,
$portovo—rekreacny, kultirno—spolocensky a krajinarsky potencial izemia

Podporovat’ a ochrafiovat’ vo volnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického
charakteru — prirodzené lesné porasty, liky apasienky, nelesnti drevinovi vegetaciu
v pol'nohospodarskej krajine v podobe remizok, medzi, stromoradi, ako aj mokrade a vodné
toky s brehovymi porastmi.

Respektovat’ krajinu ako zakladnt zlozku kvality Zivota I'udi v mestskych

i vidieckych oblastiach, v pozoruhodnych, v§ednych i naru$enych uzemiach

Respektovat’ prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimalneho
fungovania ostatnych funkcnych zloziek v uzemi.

Respektovat’ pri rozvoji jednotlivych funkénych zloziek v izemi zakladné

charakteristiky primarnej krajinnej struktiry, nielen ako potencial uzemia, ale aj ako

limitujuci faktor.

Respektovat’ a podporovat’ krajinotvornu tlohu lesnych a pol'nohospodarsky

vyuzivanych ploch v kultirnej krajine.

Prehodnocovat’ v novych zameroch opodstatnenost’ budovania spevnenych ploch v tizemi.
Chranit’ lemové spolocenstva lesov.

Podporovat’ zakladanie aleji, stromoradi v pol'nohospodarskej krajine a chranit’ a revitalizovat’
existujuce.

Respektovat’ pobrezné pozemky vodnych tokov a zaplavové/inundacné tizemia ako
nezastavatel'né, kde podl'a okolnosti uplatiovat’ predovsetkym travne, travinno— bylinné
porasty.

Zachovat’ a rekontruovat’ existujiice prvky malej architektury v krajine a dopinat’ nové
vytvarné prvky v sulade s charakterom krajiny.

Navrhované stavebné zasahy citlivo umiestiiovat’ do krajiny v zdujme ochrany

krajinného obrazu, najmé v charakteristickych krajinnych scenériach a v lokalitach
historickych krajinnych Struktur.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania izemia z hPadiska zachovania

kultarno — historického dedic¢stva

Zohladnovat’ a chranit’ v izemnom rozvoji kraja:

Zname a predpokladané lokality archeologickych nalezisk a nalezov.

Navrhované a existujiice narodné kultirne pamiatky a ich subory, arealy a ich ochranné pasma,
s dorazom na lokality pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén ana medzindrodne
vyznamné narodné kultiirne pamiatky.

Pamaitihodnosti, ktorych zoznamy vedu jednotlivé obce.

Respektovat’ vyhlasené ochranné pasma pamiatkového fondu, kde st ur¢ené podmienky i poziadavky,

ktoré vyjadruji ochranu nielen vybraného stavebného fondu na tizemi kraja, ale aj pamiatkové
uzemia.

Respektovat’ typicku formu a Strukturu osidlenia charakterizujucu jednotlivé etno—kultirne
a hospodarsko—socialne celky.

Uplatnit’ v zdujme zachovania prirodného, kulturneho a historického dedicstva aktivny sposob
ochrany prirody a prirodnych zdrojov.

Posudzovat’ pri rozvoji izemia vyznam a hodnoty jeho jedine¢nych kultirno —

historickych danosti v nadvéznosti na vSetky zdmery uzemného rozvoja.

Zasady a regulativy rozvoja uzemia z hl’adiska verejného dopravného vybavenia

Cestna doprava

Chranit’ uzemny koridor, vytvarat’ izemno—technické podmienky a realizovat’:
Homogenizacie dvojpruhovych ciest L., I1. a I1I. triedy, vratane prejazdnych usekov
dotknutych obci.

Odstraniovanie bodovych a liniovych dopravnych zavad a obmedzeni.

Opatrenia na cestach, ktoré eliminuju dopravné strety s lesnou zverou.

Chodniky pre chodcov okolo ciest L., II. a III. triedy a cyklistickych pruhov okolo
ciest II. a III. triedy.

Verejné dopravné zariadenia a priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy.
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Vytvarat’ uzemnotechnické podmienky pre alternativne spdsoby dopravy hlavne so zameranim
na elektrodopravu a s tym suvisiacu siet’ zasobnych stanic pre elektromobily alebo hybridné
automobily.

Cyklistickd doprava

Vytvarat’ uzemné a izemnotechnické podmienky pre realizaciu:

Cyklotras predovsetkym na nepouzivanych pol'nych cestach historickych spojnic medzi obcami
so zohl'adnenim klimatickych podmienok.

Cyklociest k hrani¢nym priechodom (priechody medzindrodné na Sengenskej hranici).
Odc¢lenit’ komunikacie (cyklocesta, cyklocesti¢ka a cyklochodnik) od automobilove;j

cestnej dopravy mimo hlavného dopravného priestoru. V centrach obci a miest — najmé

na komunikaciach III. a nizsej triedy odpora¢ame upokojovat’ motorovii dopravu

nalezitymi dopravno — inzinierskymi prvkami, zriad'ovat’ zony 3D s efektivnymi

nastrojmi na regulaciu rychlosti — ¢im sa vo vyraznej miere zlepSia podmienky

pre nemotorova — pesiu a cyklisticka dopravu, ktorej pozicia v hlavnom dopravnom

priestore je v mnohych pripadoch (chybajuci chodnik ¢i segregovana cyklotrasa)

opodstatnena.

Podporovat’ budovanie pesich a cyklistickych tras v pol'nohosp. A vidieckej krajine
Podporovat realizaciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpecného systému
medzinarodnych, narodnych, regionalnych a miestnych cyklotras.

Podporovat’ vedenie cyklotras mimo frekventovanych ciest s bezpe¢nymi krizovaniami

s doprav. koridormi, s vodnymi tokmi, s izemiami ochrany prirody a krajiny, k comu

vyuzivat' lesné a pol'né cesty.

Podporovat’ budovanie oddychovych bodov na rekreac¢nych trasach, ozivenych

krajinnym mobilidrom a malou architekttirou, vratane socialnych zariadeni.

Infrastruktara cestnych komunikécii, zeleznic, cyklistickej a peSej dopravy pretinajucej Statnu
hranicu

Chranit’ priestory na rozvoj existujucich a vystavbu novych cestnych komunikacii pretinajucich
Statnu hranicu bez kontroly, vnutri schengenského priestoru na tseku hranice s Pol'skom a to:
Cestné komunikacie pretinajiice $tatnu hranicu s obmedzenou prevadzkou:

¢) Lysa nad Dunajcom — Niedzica, cestny, na ceste 11/543,

Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

V oblasti umiestnovania izemnych koridorov a zariadeni technickej infrastruktary
Umiestilovat’ nové uzemné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo

do krajiny, ako aj citlivo pristupovat’ k rekonstrukcii uz existujicich prvkov technického
vybavenia tak, aby sa pri tom v maximal. Miere reSpektovali prirodné prvky ako

zakladné kompozicné prvky v krajinnom obraze.

V oblasti zasobovania vodou

Chranit’ a vyuzivat existujuce zdokumentované zdroje pitnej vody s cielom zvySovat’ podiel
zasobovanych obyvatelov pitnou vodou zverejnych vodovodov, vratane ich pasiem
hygienickej ochrany.

Zvysovat podiel vyuzivania povrchovych a podzemnych vod, ktoré svojimi

parametrami nespliaji poziadavky na pitni vodu (tzv. uzitkova voda) pri celkovej spotrebe
vody v priemyselnej vyrobe, pol'nohospodarstve, vybavenosti a takto ziskané kapacity pitnej
vody vyuzit' pri rozsirovani verejnych vodovodov.

Chranit’ uzemné koridory pre liniové stavby:

Zabezpecit hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody

vyuzivanej na pitné ucely na celom tzemi.

Rezervovat plochy a chranit’ koridory pre stavby skupin. Vodovodov a vodovodov zo zdrojov
obci.

V oblasti odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod

Rezervovat’ koridory a plochy pre kanaliziciu a pre zariadenia Cistenia odpadovych vod:

Pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a &istiarni odpadovych vod (COV) prednostne
realizovat’ skupinové kanaliza¢né siete v aglomeraciach a sidlach leziacich v pasmach ochrany
vyuzivanych zdrojov pitnej vody, v ochrannych pasmach mineralnych a liecivych vod.
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10.4.1.2.

10.4.2.
10.4.5.
10.4.5.2.
10.4.5.4.
10.4.6.
10.4.8.
10.5.
10.5.1.

10.5.
10.5.1.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.7.

10.5.11.

10.5.15.

10.5.16.

10.5.18.
10.7.

10.7.4.
10.7.5.

10.7.6.

10.8.
10.8.1.

10.8.2.
10.8.2.1.

Realizaciu verejnych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod nachadzajiacich sa v ochrannych
pasmach vodarenskych odberov z povrchovych tokov zabezpe€it na Urovni sucasného
technického pokroku.

Dobudovat kanalizaciu v obciach, kde v stiCasnosti nie je vybudovana a napojit’ na prislusné COV.
Odstranovanie disproporcii medzi zasobovanim pitnou vodou sidelnou sietou verejnych vodovodov

a odvadzanim odpadovych vod sietou verejnych kanalizacii a ich &istenim v COV je nutné
zabezpecCit:

Budovanim komplexnych kanaliza¢nych systémov, t.j. kanaliza¢nych sieti spolu s potrebnymi
Cistiarenskymi kapacitami.

Aplikaciu novych trendov vystavby kanaliza¢nych sieti so zameranim na zniZzovanie mnozstva
balastnych vod prostrednictvom vodotesnosti kanalizacii

Pri odvadzani zrazkovych vdd riesit’ samostatni stokovu siet’ a nezatazovat jestvujuce
Cistiarne odpadovych vod.

Pri znizovani miery znecistenia povrchovych a podzemnych véd okrem bodovych

zdrojov znecistenia, riesit’ ochranu aj od plosnych zdrojov znecistenia.

V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

Revitalizovat’ na vodnych tokoch, kde nie st usporiadané odtoky

V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

Revitalizovat’ na vodnych tokoch, kde nie st usporiadané odtokové pomery,

protipovodiiové opatrenia so zohladnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu
intravilanov obci pred povodnami.

S cielom zlepsit' kvalitu povrchovych vdd a chranit podzemné vody realizovat vystavbu
novych kanalizacii, ¢istiarni odpadovych véd, rozsirenie a intenzifikaciu existujucich COV
a rekonStrukciu existujucich kanaliza¢nych sieti.

ZlepSovat’ vodohospodarske pomery (odtokovych tiprav) na malych vodnych tokoch v povodi
prirode blizkym spdsobom lesného hospodarenia bez uplatiovania velkoplo$nych spdsobov
vyrubu lesov a zdsahmi smerujicimi k stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych
situdcii.

Pri Gipravach tokov vyuzivat’ vhodné plochy na vystavbu poldrov, s cielom zachytavat
povodnové prietoky.

Vykonavat protierézne opatrenia na prilahlej pol'nohospodarskej pode a lesnom

podnom fonde, s preferovanim prirode blizkych spdsobov obhospodarovania.

Vytvarat’ uzemnotechnické podmienky v izemi pre vystavbu rybnikov a ucelovych vodnych
nadrzi.

Podporovat’ obnovenie zaniknutych vodnych ploch s vhodnym spésobom zachytenia

a vyuzitia dazd’'ovej vody z povrchového odtoku.

Pri zachytavani vod zo spevnenych ploch existujucej a novej zastavby priamo na mieste,
pripadne navrhnit’ iny vhodny sposob infiltracie zachytenej vody tak, aby odtok z daného
uzemia do recipientu nebol zvySeny voci stavu pred realizaciou pripadnej zastavby a aby nebola
zhorSena kvalita vody v recipiente.

Z hladiska ochrany prirodnych pomerov obmedzit’ zastavanie alivii tokov ako miest
prirodzenej retencie vod a zabezpecCit’ ich maximalnu ochranu.

V oblasti prepravy a zasobovania zemnym plynom

Respektovat’ trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpecnostné pasma.

Respektovat’ ochranné a bezpecnostné pasma objektov plynarenskych zariadeni,
technologickych objektov (regula¢né stanice plynu, armatirne uzly) a ostatnych plynarenskych
zariadeni.

Respektovat’ predpoklad, ze v buducnosti m6ze dojst’ k ¢iastkovym rekonstrukciam
existujucich plynarenskych zariadeni (VTL plynovodov). Nové trasy budi reSpektovat
existujuce koridory VTL vedeni a budu prebiehat’ v ich ochrannom a bezpe¢nostnom pasme.
V oblasti vyuzivania obnovite'nych zdrojov

Vytvarat’ uizemnotechnické podmienky pre vystavbu zdrojov energie vyuzivajlc

obnovite'né zdroje a pri ich umiestiiovani vychadzat’ z environmentalnej inosnosti izemia.
Neumiestiiovat’ veterné parky a veterné elektrarne:

V uzemiach s 3., 4. a 5. stupiiom ochrany, vyhlasenych CHKO, vo vyhlasenych
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uzemiach ststavy NATURA 2000 avich ochrannych pasmach, v okoli jaskyn avich
ochrannych pasmach a v hrebenovych Castiach pohori.

10.8.2.2. V biocentrach a biokoridoroch USES na regionalnej a nadregionalnej irovni.

10.8.2.3. V okoli vodnych tokov a vodnych ploch v Sirke min. 100 m, v okoli regiondlnych
biokoridorov min. 100 m, pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch min. 200 m
(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresni ornitolog v procese EIA).

10.8.2.4. V okoli turistic. centier regionalneho a nadregionalneho vyznamu vo vzdialenosti min. 1000 m.

10.8.2.5. V krajinarsky hodnotnych lokalitach, vyznamnych pohl'adovych osiach, vizualne
exponovanych lokalitach.

10.8.2.6. V ochrannych pasmach dial'nic, rychlostnych ciest a ciest I. a II. triedy.

10.8.2.7. V ucelenych lesnych komplexoch.

10.9. V oblasti telekomunikacii

10.9.1. Vytvarat’ podmienky na rozvoj globalnej informacnej spolo¢nosti na uzemi PreSovského kraja
skvalitiovanim infrastruktiry informacnych systémov.

10.9.2. Respektovat’ jestvujuce trasy a ochranné pasma telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.

10.9.3. Respektovat’ situovanie telekomunikacnych a technologickych objektov.

10.9.4. Vytvarat’ uzemné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikacnej infrastruktary
v novych rozvojovych lokalitach.

10.9.5. Zariadenia na prenos signalu prioritne umiestiiovat’ na vyskové budovy a tovarenské kominy, aby

sa predislo budovaniu novych stoziarov v krajine. Existujuce stavby na prenos signalu spolocne
vyuzivat’ operatormi a nevyuzivané stoziarové stavby z krajiny odstranovat’.

I1. Verejnoprospesné stavby
Verejnoprospesné stavby, v zmysle navrhovaného riesenia a podrobnejsej projektovej dokumentacie, spojené
s realizaciou uvedenych zaviaznych regulativov st:

1. V oblasti verejnej dopravnej infrastruktiry

14. Cyklisticka doprava

1.4.2. Stavby cyklistickych pruhov okolo ciest II. a III. triedy.

2.3. V oblasti odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod

2.3.1. Stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a ¢istiarni odpadovych vod.

24. V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

2.4.1. Stavby na revitalizaciu vodnych tokov s protipovodiiovymi opatreniami, so zohl'adnenim
ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu intravilanov obci pred povodiami

2.4.2. Stavby rybnikov, poldrov, zdrzi, prehradzok, malych viactcelovych vodnych nadrzi
a vodarenskych nadrzi pre stabilizaciu prietoku vodnych tokov.

2.6. V oblasti telekomunikécii

2.6.1. Stavby sieti informacnej sustavy a ich ochranné pasma.

Za verejno-prospesnée stavby sa povazuju stavby urcené na verejno-prospesné sluzby,pre verejno-
technické vybavenie uzemia podporujuce jeho rozvoj a ochranu Zivotného prostredia, ktoré vymedzi
schvalujuci orgdn v zaviznej casti uzemno-planovacej dokumentdcie. Patria sem vsetky aredly, zariadenia
a linie verejnej technickej infrastruktury.

Na uskutocnenie verejnoprospesnych stavieb (stavieb vo verejnom zdaujme) mozno podla zdkona
¢ 282/2015 Z.z. o vyvlastneni pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni viastnickeho prava k nim a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (s ucinnostou od 01.07.2016) pozemky, stavby a prava k nim vyviastnit’ alebo
vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit.

2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

V historickych suvislostiach mala obec do II. svetovej vojny priblizne rovnaky poc¢et obyvatel'ov (pod
400). Po nej badat’ rovnomerny narast po¢tu obyvatel'ov nad 550. V r. 1970 to bolo 587 ale v r. 2015 - 636
avr. 2021 630 obyvatel'ov. Vyhl'adovo predpokladame naplnenie hranice 1 000 obyvatelov.

Rozvojovy potencial obce a jej k.u. je dany samotnou polohou na krizovatke ciest 1. a IIl. triedy
a blizkos¢ou napojenia na dial’nicu, rozvinutou technickou infrastrukturou a rezervami na jej skapacitnenie.

Potencidlom medzinarodného vyznamu je krajinné prostredie, ale hlavne kulturno-historické a
duchovné bohatstvo regionu stredného SpiSa s dominantou ,,SpiSského hradu a pamiatok jeho okolia“
zapisanych do zoznamu svetového kultirneho dedic¢stva UNESCO.
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Nedaleké Baldovce a Siva Brada maju potencial ozivovat’ kipel'nu a turisticku tradiciu.

Obec spolu so Spisskym Hrhovom je stredobodom zaujmu investorov.

Uvedené vytvara silny predpoklad pre rozvoj sluZieb a turizmu na medzinarodnej urovni. Dalsim
predpokladom je rozvoj dopravnych sluzieb a nasledne zamestnanosti, byvania a ob¢ianskeho vybavenia.

2.3.1 Demograficky vyvoj

Ako podklad sluzili statistické udaje zo Sc¢itania obyvatel'ov, domov a bytov v roku 2011 a 2021.
Stav a vyvoj obyvatelstva obce

Podl'a SODB 2021 zilo k 1.1.2021 v obci 630 obyvatel'ov, ¢o predstavuje 1,90 % z celkového poctu
obyvatelov okresu Levota. Zeny spoétom 305 tvorili 48,41 % obyvatelov obce. Celkova rozloha
katastralneho izemia obce je 734,26 ha, priemerna hustota osidlenia 83 obyvatel'ov na 1 km?.

Pocet obyvatel'ov podl'a ekonomickych vekovych skupin v obci Klcov:

Pocet obyvatelov
Rok o Vekové skupiny Index vitality
u
. predproduktivny | produktivny poproduktivny
2021 630 126 413 91
138,46
% 100,00 20,00 65,56 14,44

Zdroj: SU SR, vlastné vypoéty

Index vitality dosiahol hodnotou 138,46 bodov, ¢o zaradilo obyvatel'stvo medzi stabilizovany typ
populacie.

Podl'a narodnostnej Struktiry v obci prevlada slovenska narodnost’ ku ktorej sa hlasilo 620 obyvatel'ov
(98,41 %). Ostatné narodnosti sa podielali na celkovom pocte obyv. podielom mensim ako 1 %.

Podl'a najvysSiecho dosiahnuté¢ho vzdelania méa zakladné vzdelanie ukoncenych 14,6 % obyvatel'ov,
stredné odborné (ucnovské) vzdelanie (bez maturity) ma 17,62 %, uplné stredné vzdelanie (s maturitou) ma
27,14 %, vyssie odborné vzdelanie ma 6,67 % a vysokoskolské 18,10 % obyvatel'stva.

Z nabozenského vyznania prevlada rimskokatolicka cirkev s 92,85 %. Bez naboZenského vyznania si
udava 4,29 % obyvatel'stva.

Retrospektivny vyvoj poctu obyvatel'ov v rokoch 1980 — 2012

Rok séitania 1980 1991 2001 2012
Pocet obyvatel'ov 543 513 564 610
Prirastok obyvatel'ov - 30 + 51 + 46

Index rastu 94,47 109,94 108,16

(J rocny prirastok - 0,50 % +0,99 % +0,74 %

Zdroj: SU SR, vlastné vypoéty

Zmen$ovanie podielu mladsej populacie a zvySovanie podielu starSich vekovych skupin obyvatel'stva
(zhorsenie vekovej Struktiry obyvatel'stva) méze mat’ za nasledok pokles reprodukcnych schopnosti populacie.
Pomer predproduktivnej a poproduktivnej zlozky obyvatel'stva, oznaceny ako index vitality, moze okrem
iného vypovedat aj o populacnych moznostiach vo vyhlade.

Vyvoj vekovej Struktiry obyvatel'stva v obdobi rokov 2003 - 2012

Pocet obyvatelov
Rok Spolu Vekové skupiny Index vitality
predproduktivny | produktivny poproduktivny

2003 563 121 333 109

% 100,00 21,49 59,15 19,36 111,01
2007 557 102 356 99

P 103,03

Yo 100,00 18,31 63,91 17,77
2012 610 117 376 117

% 100,00 19,18 61,64 19,18 100,00

Zdroj: SU SR, vlastné vypoéty

Pri pohl'ade na vekovl Struktiru obyvatel'stva v obci Kl¢ov modzeme konstatovat, ze dochadza
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k starnutiu populacie. Index vitality sa pocas celého sledovaného obdobia pohyboval nad hodnotou 100 bodov,
¢o zaradilo obyvatel'stvo medzi stagnujuci typ populacie.

Podrla udajov zo SODB v roku 2011 priemerny vek obyvatel'ov obce bol 35,97 rokov.
Navrh

Pri prognéze obyvatel'ov do roku 2040 sa v obci vychadza z teoretickych tivah o stabilnej populacii.
Predpokladana miera rastu populacie (celkovy pohyb obyvatelstva) 10 %o za rok je vSak korigovana
predpokladanym narastom pracovnych prilezitosti v navrhovanom Eko - parku a zaujmom o vystavbu aj zo
Sirsieho okolia.

Prognéza vyhl'adového poctu obyvatelov

rok 2001 2011 2021 2025 2030 2035 2040

Kléov 564 597 630 720 800 900 990

2.3.2 Ekonomicka aktivita a pracovné prilezZitosti
Vyvoj poctu ekonomicky aktivnych obyvatel'ov a ich podielu na celkovom pocte obyvatelov ma
klesajucu tendenciu. Ide o postupné prejavovanie sa starnutia obyvatel'stva a posun pocetnejSich skupin do
vyssieho veku.
Podl'a SODB 2021 bola nasledovna situécia:
Pocet obyvatel'ov podl'a sicasnej ekonomickej aktivity:
- pracujuci (okrem dochodcov): 251 (39,84 %),
- dochodca 100 (15,87%),
- nezamestnany: 36 oséb (5,71 %).
Pocet obyvatel'ov podl'a odvetvia ekonomickej ¢innosti — odvetvia s najvyssim poctom osdb:
- priemyselna vyroba 53 0s6b (18,75 %),
- stavebnictvo 40 os6b (14,13 %),
- vzdelavanie 37 0sdb (13,07 %),
- zdravotnictvo a soc. pomoc 26 (9,19 %).
Pre ilustraciu uvadzame nasledovné tidaje podl'a SODB 2011:
Z celkového poctu 597 obyvatelov obce tvorilo 289 ekonomicky aktivnych osdb, ¢o predstavuje
48,48 % z celkového poctu obyvatelov (okres Levoca 45,97 %). Muzi tvorili 58,1 %, Zeny 41,9 %.
Nezamestnanych ku diiu s¢itania bolo 49 0sdb, muzov bolo 26 a Zien 23 nezamestnanych.
Z hospodarskych odvetvi najviac 0s6b pracovalo v oblasti vzdelavania (35), vo verejnej sprave
a obrane (27), nasledovalo odvetvie vyroby strojov a zariadeni (26), dalej zdravotnictvo, velkoobchod
a maloobchod. Za pracou mimo obec odchadzalo 226 pracujucich. Najvacsi podiel ekonomicky aktivnych
obyvatel'ov odchadzajucich do zamestnania bol v oblasti verejnej spravy, vzdeldvania a vyroby.
Na porovnanie - pracovna aktivita podl'a odvetvi v r. 2001:

muzi Zeny spolu odchadza mimo obec
1. sektor 30 24 54 18
2. sektor 50 14 64 47
3. sektor 41 59 100 71
bez udania 13 14 27 3
spolu 134 111 245 139.

Celkovy pocet bol vr. 2011 - 90 prac. prilezitosti, z toho v primarnom sektore 50.
Podra tatistickych sledovani UPSVaR okres Levota vykazoval v mesiaci marec 2014 17,87 %-nu
mieru evidovanej nezamestnanosti. V PreSovskom kraji bola evidovana v tomto obdobi 18,54 % miera
evidovanej nezamestnanosti.

Vyvoj miery evidovanej nezamestnanosti

2001 2010 2012 2014
okres Levoca 27,99 % 18,44 % 18,95 % 17,87 %
PreSovsky kraj 26,01 % 18,24 % 19,22 % 18,54 %
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Zdroj: UPSVaR

Navrh

Na zaklade ,,Prognézy vyvoja obyvatelov v okresoch SR do roku 2035 médzeme ocakavat pre
navrhované obdobie izemného planu narast produktivnej a poproduktivnej zlozky populacie. Podla uz
spomenutej prognézy za okres Levoc¢a v roku 2010 bol index starnutia 53,79, v roku 2025 sa predpoklada jeho
zvysenie na 87,40. Priemerny vek sa zvysi na 39,54 rokov oproti roku 2015 t.j. 36,89. S tymto ukazovatelom
suvisi aj vyvoj ekonomicky aktivneho obyvatel'stva, kedy bude dochadzat’ k jeho postupnému znizovaniu.

V navrhu sa predpoklada rozvoj pracovnych prilezitosti najmé rozvojom sluzieb, sekundarnej sféry a
rozvojom cestovného ruchu. Predpokladame vyhl'adovy narast pracovnych prilezitosti na 350 miest.

2.4 RieSenie zaujmového tuzemia a SirSie vz€ahy dokumentujice zaclenenie obce do systému
osidlenia

Obec je sucastou okresu Levoca, mikroregionu Siva Brada a $irSej spadovej oblasti gravitujacej do
Spisského Hrhova a Sp. Podhradia. Je rozvinuta na krizovatke cesty 1/18 a 111/3208. Z hl'adiska urbanistického
su §irSie vztahy rie$ené a zobrazené v UPN — Presovsky samospravny kraj.

Zaujmové uzemie Kl¢ova tvoria obce Nemesany, Spissky Hrhov, Dolany, Buglovce, Domanovce,
Uloza a Jablonov.

Katastrom prechadzaju biokoridory a biocentra eurdpskeho, narodného, regiondlneho a miestneho
vyznamu. Ned’aleko obce je vymedzena prirodna rezervacia Hajik. Severna &ast’ k.u. zasahuje do SKCHVU
051 — Levocské vrchy - Europska sustava chranenych uzemi Natura 2000. Su tu zastupené nie velké
ostrovéeky ochrannych lesov.

Celé k.u. lezi v OP prirodné zdroje minerdlnych a prirodnych lie¢ivych zdrojov 2. stupna v
Baldovciach. Nad obcou je vymedzené OP zdrojov pitnej vody 2. stupiia. Nad obcou je mala vodna nadrz
Klcov sluziaca na akumulaciu pre pol'nohospodarske zavlazovanie ovocnych sadov.

Celé k.u. lezi v OP NKP Spissky hrad, pamiatkovej rezervacie Sp. Kapitula, pamiatkovej zény Sp.
Podhradie, NKP kostola r.k. v Zehre a d’al§ich NKP v okoli zapisanych v UZPF SR. Spissky hrad a pamiatky
jeho okolia st zapisaného v zozname svetového kultirneho dedi¢stva UNESCO.

Obec je sucastou rekreacného krajinného celku ¢. VIII - Stredny Spis, II kat. s disponibilitou
kultirneho a poznavacieho turizmu v kombindcii s agroturistikou v podhori Levocskych vrchov a Braniska
pre kratko a strednodoby CR s celoro¢nym vyuzitim, medzinarodného vyznamu. Obec lezi na trase ,,Goticke;j
cesty*, ¢o navrhuje UPN podporit’ plochami OV a ubytovanim na stikromi.

Predpokladame, ze Klcov bude v ramci mikroregionu spolu so Spisskym Hrhovom a NemeSanmi
tvorit’ urbaniza¢ny priestor s dominaciou obytnej, vybavenostne] turistickej funkcie. Baldovce a Buglovce
budu tvorit’ zazemie s prioritou byvania, rekreacie, CR a ktpelnictva.

Lesy spadajuice do LHC Levoca obhospodaruje LS a USPS Klcov, PS Uloza alLesy SR.
Pol'nohospodarska vyroba je koncentrovana vo fy Herbaton Ki¢ov — pestovanie ovocnych a okrasnych drevin
a chov koni, HD aoviec, ktort navrhuje UPN zachovat. Nad dialni¢nou estakadou UPN navrhuje
kompostovisko.

JZ od obce je pripravovana plocha Eko - parku s blizSie neSpecifikovanym vyrobnym zameranim.

Obytné funkcie su usporiadané pozdiZ potoka a miestnych komunikécii. Dalsi rozvoj UPN navrhuje
severne od cestyl/18 ato prevazne zdpadnym, severnym a vychodnym smerom. Obcianske vybavenie je
sustredené v polohach — pri ceste 1/18, ihrisku a SZ okraji navrhovanej vystavby BD. Dalsi rozvoj navrhuje
pozdiz cesty v nadviznosti na navrhovany Eko-park.

Komunikacne je obec napojena na d’alSie jednotky osidlenia, ob¢. vybavenia, vyroby, rekreacie a CR
cestami I/18 a I1I/ 3208, ako aj ucelovymi cestami a turist. trasami.

Nad obcou je rozvinuté teleso dialnice D-1 s estakadou a juzne byvalé osobitné letisko (pre letecké
prace v pol'nohospodarstve). OP je letiska je rozhodnutim SLU zrusené.

Severnou castou k.. je vedend VN linka 2x110 kV ¢.6424/ 6422. Zasobovanie obce elektrickou
energiou je z VN vedenia & 202 cez 3 trafostanice. UPN navrhuje jednu novi pre priemyselny park a
posilnenie jestvujticej pri ihrisku.

Telefonna ustredina v Sp. Hrhove prislucha do Reg. technického centra Vychod v primarnej oblasti
Spisska Nova Ves. Uzemie je vykryté signalom mobilnych operatorov a TV signalom.

Obec je plynofikovana zo STL rozvodu napojeného na RS 2000 v Baldovciach. Systém navrhuje UPN
doplnit’ o rozvody.

Zasobovanie teplom je z lokalnych kotolni na baze zemného plynu.
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Zasobovanie pitnou vodou je z individualnych studni. Nad obcou je pripravovany zachyt pramenov,
vodojem a celoobecny rozvod sluZiaci aj pre Nemesany. Vodovod je &iastkovo zrealizovany. UPN navrhuje
predmetnu koncepciu zachovat'.

Uzitkova voda je privadzana do PD z malej vodohospodarskej nadrze nad obcou.

Splasky st odvadzané do zimp a septikov. Cast’ obce ma vybudovanu splaskovi kanalizaciu podla
pripravovanej obecnej koncepcie s COV. Ta navrhuje odsuniit’ od hranice katastra NemeSany, mimo
pripravovanej obytnej zastavby.

V k.u. obce su odvonovacie kanaly, vratane detailnych odvodneni pddy, ktoré navrhujeme zachovat’.

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Zakladna koncepcia rozvoja obce a jej k.u. vychadza z uzemno-technickych, dopravnych, krajinno-
ekologickych a ekonomickych podmienok, demografickych ambicii a stratégie ich zhodnotenia v prospech
obce do roku 2040 a neskdr. Respektuje principy ochrany a tvorby Zivotného prostredia.

Pre optimalny rozvoj obce a jej k.ii. UPN navrhuje:
- roz§irenie vSetkych funkénych ploch - obytnych, vyrobnych ploch a ploch obcianskeho vybavenia a CR,
- doformovanie priestoru zbernej cesty plochami obc¢ianskeho vybavenia, verejnej zelene dopravy,
- posilnenie vyznamu obce ako agroturistického sidla - si¢ast’ SirSej aglomeracie CR a turizmu
a vychodiskovej obce na turistické a cykloturistické trasy a cesticky,
- vytvorenie priestoru pre pripravu skupinového vodovodu s obcou NemeSany a obecnej splaskovej
kanalizacie,
- obnovenie pamitihodnosti obce.

Za ucelent organiza¢nu jednotku osidlenia UPN povazuje:

- obec s plochami byvania, po'nohospodarskej vyroby, obCianskeho vybavenia, Sportu a
dopravy,

- Eko — park, ako integralnou sucast’ou obce,

- priestor okolo malej vodnej nadrie Kl¢ov, ako zarodok rekreacného strediska.

2.6 Navrh funkéného vyuzitia izemia obce

Demograf. progndza obce vychadza z faktu ned’alekej dialni¢nej krizovatky, ako aj predpokladu
rozvoja turizmu a ekologicky krajinarsky unosnej priemyselnej vyroby. Zakladna urbanisticka koncepcia
pozostava z navrhu:

—  regionélnej osi so sustredenim ob&ianskeho vybavenia bude pozdiz cesty 1/18 (Spissky Hrhov - Nemegany)
a v uzloch - pri kostole, nad OcU a na zapadnom okraji obce,

- obytnej zony severne nad cestou 1/18,

- rekrea¢no — oddychovej zony lokalizovanej severne od obce — okolo malej vodnej nadrze,

- sustredenia poI'nohospodarskej vyroby do jestvujucich hospod. dvorov,

- vyhladovej transformacie HD v dotyku s letiskom na sluzby priemyselného parku;

- zachovania sadového hospodarstva,

- koncentrovat’ priemyselnu vyrobu a sklady v priemyselnom parku - v dotyku s obcou lokalizovat
nezavadne prevadzky na vysokej architektonickej trovni,

— uchovania povodnej §truktaru zastavby pozdiz potoka — historické jadro s rozvojom miestneho
ekokoridoru;

- viest paralelne sekundarnu kompozi¢nil os miestneho vyznamu,

- prie¢ne - od obecného domu viest’ vntornt priecnu os na zapad,

- predizit trasu autobusovej dopravy do obce, k navrhovanému amfiteatru.

Nové funkéné plochy navrhuje UPN vymedzit' prevazne mimo zastavané tizemie. Rozvoj byvania
navrhuje vyuzitim nezastavanych a vel’kych parciel v celkovom pocte 159 b.j. RD z toho 48 b.j. v 8-mich BD.
St navrhované zapadne od potoka — 123 b.j., vychodne od neho — 29 b.j. a juzne -7 b.j..

UPN navrhuje formovat’ najreprezentativne;jsi priestor pozdiZ zbernej komunikacie (prietah cesty 1.
triedy). Obytné funkcie v nom navrhuje transformovat' na nebytové, posilnit’ peSiu dopravu. Navrhuje
kruhov krizovatku ¢im sa priestorovo oddiali tranzitnd doprava od centralneho priestoru. Dovodom je sucasny
stav nevyhovujliceho prelinania miestnej, tranzitnej dopravy a pesej dopravy na jednej dopravnej ploche.

Aredl futbalového ihriska navrhuje dokompletizovat’ o tenisové kurty a socialne zariadenia s tribunou.
Dalsie drobné verejné $portové plochy navrhujeme v linii verejnej zelene severne a zapadne
od ihriska.
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Na SZ okraji navrhuje plochu pre OV — dom soc. starostlivosti, amfiteater a d’alSie verejné sluzby.

UPN navrhujeme zapojit' obec do systému poznavaciecho okruhu mikroregionu v smere na Spissky
hrad a Spis. Kapitulu.

Dennu rekredciu obyvatel'ov navrhuje obohatit’ o komplex $portovo — rekreaéného vybavenia v udoli
Klcovského potoka, okolo malej vodnej nadrze. Pod fiou navrhuje vymedzit’ rezervu pre rekondi¢né stredisko
zamestnancov na vyrobnych plochach a doskol'ovaci komplex s kapacitou 80 16zok.

Pol'nohospod. dvory UPN navrhuje na zachovanie a rozvoj polnohospod. vyroby, ovocinarstva a
Slachtitel'stva, ale aj agroturizmu. Byvala STS, ako aj na fiu nadvizujuce plochy navrhuje na vyhl'adovu
transformaciu pre servisné zazemie Eko - parku Kl¢ov. Nad dial'ni¢nou estakadou navrhuje kompostovisko.

UPN navrhuje Eko — park: plochy pre ekologicky orientovanii priemyselnt vyrobu, sklady
a vyrobné sluzby. Hlavny vstup do arealu navrhuje z cesty IlI. triedy.

Vychodne od obce, pri Kl¢ovskom potoku je pripravovana vystavba COV (je vydané stavebné
povolenie). UPN navrhuje upravit' jej polohu, tak aby jej OP nezasahovala do pripravovanej obytnej zony
v NemesSanoch.

Nad obcou je pripravovany zachyt pitnej vody a vodojem.

2.6.1. Zasady urbanistickej kompozicie

Navrh hmotovo-priestorovej Struktary vychadza zo snahy o o najcitlivejSie zakomponovanie novych
funkcii do dlhorocne sa vyvijajucej zastavby obce, ako aj krajinného prostredia na novej kvalitativnej Grovni.
Osobitne dolezitym je priestor historickej zony.

Zanovi urbanisticki §truktaru UPN povazuje priemyselny park a sustredenie ob&ianskeho vybavenia
pozdiz cesty 1. triedy a nad obcou, spolu so skupinou BD.. Tu navrhuje prezentovat’ citlivii krajinarsku
architektaru respektujucu kultirno — historicky priestor stredného Spisa.

Principy citlivosti ku krajinnej Struktire — meritko, materidl a tvarovanie navrhuje uplatnit’ vo priprave
nového rehabilitaéného strediska, ale aj vystavbe obytnej zony.

Za ucelom skvalitnenia obytnych a rekrea¢nych podmienok navrhuje doplnit’ rieSené tizemie o prvky
drobnej architektary - zastavky autobusov, lavicky, verejné osvetlenie, odpadkové kose, studnicky, oznacoviky
a pod..

2.6.2. Ochrana pamiatok

Nérodni kultarnu pamiatku zapisani do UZPF SR - Hostinec a vozdreii (zapisané v roku 1998 pod &.
10521/1-2 na parc. C. 92, 93, a 95) a pamiatku v Supise pamiatok SR - kostol Narodenia P. Marie (rim kat.),
postaveny v r. 1808 — 1809. Veza bola pristavand okolo r. 1890. Je to jednolod’ova stavba s polygondlnym
uzaverom — presbytéria, zaklenutého vejarovou klenbou. V lodi je valena klenba. Fasada je hladka, veza
clenena pilastrami a zakoncena ihlancom. Hlavny oltar je neskorogoticky, kridlovy zo zaciatku 16. storocia.

UPN ich navrhuje v plnom rozsahu integrovat’ do organizmu obce. Potencialne archeologické nalezy
navrhuje UPN prezentovat’ v planovanom skanzene Zaluzany nad NemeSanmi.

Podorys centra UPN navrhuje vymedzit ako historickGi zénu s hodnotnym urbanistickym a
architektonickym potencidlom. Tu vyska prestavby RD nesmie prekrocit’ 1NP a zastavba sa musi prisposobit’
pozdiznemu charakteru parciel a domov na nich.

Vyvoj obce reaguje na podmienky ochranného pasma NKP Spissky hrad, pamiatkovej rezervacie Sp.
Kapitula, pamiatkovej zény Sp. Podhradie, NKP kostol r.k. v Zehre a d’alsich NKP v okoli, zapisanych
v UZPF SR, ktoré zasahuje celé k.u..

Za pamitihodnosti navrhuje UPN faru, kaplnky a Bozie muky, niektoré povodné RD a predajitu
Herbaton.

2.7 Navrh rieSenia byvania, ob¢ianskeho vybavenia so socialnou infrastruktirou, navrh vyroby
a rekreacie

Ako podklad sluzili Statistické Gdaje zo sCitania obyvatel'ov, domov a bytov v roku 2011 a 2021.

2.7.1 Bytovy fond

Domovy a bytovy fond sa podrobne sleduje pocas Scitania obyvatel'stva, domov a bytov. Posledné
verejne dostupné udaje st zo Scitania obyvatelov domov a bytov z roku 2021.

V roku 2021 bolo v obci spolu 175 domov, z toho 168 (96,00 %) rodinnych domov, 1 bytovy dom, 4
ostatné budovy, 2 inStitucionalne alebo kolektivne zariadenia.

Domy podl'a obdobia vystavby:
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Obec r(ljlzzcrin 1919- | 1946 - | 1961 - | 1981- | 2001 - | 2011- | 2016a spolu
1919 1945 1960 1980 2000 2010 2015 viac p
Kléov 10 18 27 45 31 22 11 8 175
% 5,71 10,29 15,43 | 25,71 17,71 12,57 6,29 4,57 100,00

Zdroj: SU SR

Pocet bytov dosiahol v roku 2021 hodnotu 180 a to 168 (93,33 %) bytov v rodinnych domoch, 6
(3,33 %) bytov v bytovom dome, 2 byty v kolektivnom zariadeni, 4 v ostatnych budovach. Prevladali byty s 4-
timi obytnymi miestnost’ami (32,22 %).

Pre ilustraciu uvadzame udaje zo SODB 2011:

V roku 2011 bolo v obci spolu 146 domov, z toho 136 rodinnych domov, 1 bytovy dom a 1 ind budova
na byvanie. Obyvanych bolo 140, t.j. 95,89 %. V obci je 5 neobyvanych domov, z ktorych 1 je urceny na
rekreaciu a jeden doporuéeny na prestavbu. Zaujem o vystavbu je v sucasnosti cca 8 RD/rok.

Bytov bolo v roku 2011 podl'a SODB 2011 v obci 155, z toho obyvanych bolo 149 (96,13 %).

Vyvoj poétu trvale obyvanych bytov v rokoch 1980 — 2011

Rok séitania 1980 1991 2001 2011
Pocet trvale obyvanych bytov | 117 118 127 155
Prirastok bytov +1 +9 + 28
Pocet bytov/1 000 obyv. 21547 230,02 225,18 259,63
Okres Levoca 244,65 263,57 256,84 296,70
PreSovsky kraj 245,94 267,45 263,71 269,67
SR 370,0 353,50 329,20

Zdroj: SU SR, vlastné vypoéty

Doterajsi vyvoj bytov v obci zaznamenaval prirastky v priebehu sledovaného obdobia rokov 1980 —
2011. Napriek stipajicemu poctu bytov obec ma nepriaznivy ukazovatel’ poctu bytov a poctu obyvatel'ov na
jeden byt (obloznost’) v porovnani s okresnym aj krajskym priemerom.

Vyvoj obloznosti v rokoch 1980 — 2021 a navrh do 2040

Rok séitania 1980 1991 2001 2011 2021
Obloznost’ (obyv./ byt) obec | 4,64 4,35 4,44 3,85 3.5
Okres Levoca 4,08 3,79 3,89 3,37

PreSovsky kraj 4,07 3,74 3,79 3,71

SR 2,83 3,03

Zdroj: SU SR, vlastné vypoéty

Priemerny vek domov bol 36 rokov. Postavené s prevazne z materidlov kamen a tehla. Prevazne
prevladaji domy s 57 obytnymi miestnostami (56) a 4 obyt. miestnostami (43), s obytnou plochou 40-80 m?
(69) az 100" m? (45).

Trvale obyvané domy podl'a obdobia vystavby (SODB 2011)

Obec Do roku 1945 1946 - 1990 1991 - 2000 2001 a viac
Kléov 27 82 12bytovi 13

Zdroj: SU SR

Navrh

Vzhl'adom na technicky stav starSej zastavby sa predpoklada prirodzeny ubytok 1-2 RD. Tento ubytok
bude ¢iastocne kompenzovany rekonstrukciou alebo novou vystavbou na tom istom pozemku. Predpokladana
obloznost’ budev r. 2040 - 2,97 0s6b na bytovi jednotku.

Bilancia tizemného rozvoja bytového fondu podl'a UPD:

Stav k roku 2011 180
Predpokladany tibytok k roku 2040 0-2
Navrh k roku 2040 / z toho BD 159 /48
Spolu v roku 2040 337
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Aktualnymi tendenciami v oblasti byvania je aj zlepSovanie kvality byvania a odstranenie sucasnej
disproporcie medzi potrebou bytov a moznost’ami ich ziskania. Pri stanoveni vyhl'adovych poc¢tov bytov sa
vychadzalo z predpokladan¢ho vyvoja poctu obyvatel'ov a zaujmu o vystavbu mimo obce s cielom dosiahnut’
vysSiu kvalitativnu uroven byvania, t.j. zvysit poCet bytov na 1 000 obyvatel'ov a znizit jej obloznost’. Zaroven
potreba vystavby novych bytov ¢iastoéne nahradza ubytky prestarleho bytového fondu.

2.7.2 Predpokladany rozvoj ekonomickych aktivit

Rozvoj zamestnanosti je podmieneny stabilizaciou pol'nohospodarskej vyroby, rozvojom CR
a turizmu a priemyselnej zony, ktoré zasadne ovplyvnia ekonomicky rezim obce a okolia.

UPN predpoklada rozvoj pracovnych prilezitosti najmi rozvojom sekundarnej sféry, skladov,
logistiky, sluZieb a turizmu. Udaje o stave sa dynamicky menia, aviak predpokladiame narast pracovnych
prilezitosti na 350 miest a to prevazne v Eko — parku.

A. Pol’nohospodarska vyroba a lesné hospoddrstvo

dobytka (cca 100 ks), oviec (50 ks), Sl'achtenie koni (cca 25 ks) a pestovanie okrasnych a ovocnych drevin.
Zamestnava 25-50 oséb podla sezonnosti. Predpokladdme jeho zachovanie. Rozsiahle uzemie katastra
zaberaji sady, ktoré navrhujeme zachovat. Jestvujuce HD st extenzivne vyuzivané a maju potencial na
intenzifikaciu a reprofilaciu v prospech hygienicky nezavadnych prevadzok.

Lesné pozemky obhospodaruje v ramci LHC Levoca: Lesna spolocnost’, Urbarska spolocnost’ a
Pozemkové spol. KI¢ov, Pozemkové spolo¢enstvo Uloza a Lesy SR /8. p. Banska Bystrica, odst. zavod PreSov,
LS Poprad/ v rozsahu 229,3 ha. V sezone je brigadnicky zamestnanych 10 osob.

V k.. obce prevladaju hospodarske lesy — st mimoriadne ohrozené a prebieha tu vylu¢ne vychovna a
nadhodna tazba. Cast znich je ochrannych. Pre ekonomiku obce vSak neznamena podstatnejsi prinos.
V zalesnenej Casti je niekol'ko ucelovych ploch - skolky, senniky, sklady a pod. Niektoré vyvozné cesty sa
dotykaju obce, ¢o sposobuje prevadzkové problémy.

Navrh

Hospod. dvory UPN navrhuje na zachovanie a rozvoj v nich polnohospod. vyroby a agroturizmu.
Byvala STS, ako aj na nu nadvézujuce plochy navrhuje na vyhladovua transformaciu pre servisné zédzemie
navrhovaného Eko - parku. Navrhujeme ich vzajomné dopravné prepojenie a vypojenie na cestu III. triedy.

Stav lesnej vyroby UPN navrhuje na zachovanie, vratane stabilizacie pracovnych prileZitosti.

B. Priemyselnd vyroba a remeselné Zivnosti

V obci nie je zastupend priemyselnd vyroba ani sklady. V niektorych rod. domoch st zivnostenské
subjekty na baze vyrobnych sluzieb:

- plynoinstalacia, kurenie, voda, kanal - (cca 10 zamestnancov),

- Iskra - vyroba svieCok (cca 4 zamestnanci) a pod.
Navrh

Obec pripravovala plochu pre Eko — park o rozlohe do 100 ha a predpokladany pocet zamestnancov

do 200. UPN navrhuje rozvoj ekologicky orientovanej priemyselnej vyroby, skladov a vyrobnych sluzieb
s minimalnym dopadom na kvalitu Zivotného prostredia. UPN navrhuje vyhl'adovo pretransformovat’ STS pre
jeho servisné zazemie.

C. Komeréné sluzby a obchod

Komer¢né sluzby a obchod su lokalizované v Gcelovych zariadeniach a ¢iastocne v polyfunkénych
rodinnych domoch.

V obci su 2 predajne potravin s potom 2+1 prac. prilezitosti a predajna stavebnin (2 zamestnanci).
Herbaton ma vlastni predajiu pri ceste 1/18 s po¢tom 3 zamestnancov (su zahrnuty do pol'nohospodarskej
sféry).

Celkovy pocet zivnostnikov vyuzivajucich RD je priblizne 15.

Navrh
V navrhu UPN predpoklada rozvoj pracovnych prileZitosti najmi rozvojom sluzieb a turizmu.

2.7.3 Obcianske vybavenie

V ramci obc¢ianskeho vybavenia sa navrhuje rozvoj jednotlivych zariadeni podla vyhl'adovych potrieb
obyvatel'ov obce, ako aj SirSieho spadového uzemia (priblizne 2 000 obyvatel'ov) nasledovne:

A. Skolské a predskolské zariadenia
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Délezitym zariadenim tohto druhu je dvojtriedna materska $kola v areali novej ZS, ktora v sucasnosti
vyuziva 45 deti., vratane kuchyne (zasobuje aj OcU, ZS, MS Nemesany, Herbaton a stravovanie déchodcov)
a zamestnava 5 0sob. Obec rozgirila MS na dve triedy s celkovou kapacitou 45 deti.

V byvalej administr. budove je zriadena plnotriednu ZS 1 — 9, ktort v stiéasnosti vyuziva 100 deti.
Spadovym tizemim st Nemesany, Baldovce a Buglovce. Niektoré deti vyuzivaji ZS v Spis. Hrhove. Spolu
s MS a kuchyfou zamestnava 16 osob.

Specialitou je Diecézna ZUS, v ktorej dominuje hudobna zlozka s odborom organ a gitara. Podet
ziakov je 100 a ugitelov 7. Dalsi odbory ZUS a stredné $kolstvo je v Levodi.

Stav bude vyhovovat perspektivne.

B. Kultiira a osveta

V obecnom dome je viacfunkéna kultarna sala s kapacitou 200 miest a kuchynkou. Stavebne a
kapacitou vyhovuje.

Obec vyvija kulturne aktivity v zborovom speve, divadelnictve a folklore.

Po prestahovani MS obec navrhujeme vyuZitie obecného domu pre Centrum volného Gasu.
UPN navrhuje nad ihriskom prirodny amfiteater s kap. 500 miest.

Stav po doplneni navrhuje zachovat.

C. Telovychova a Sport

Organizatorom telovychovnych aktivit je Obecny Sportovy klub. Okrem udrziavaného futbalového
ihriska je vybudované viactucelové ihrisko a tenisové kurty.

Jestvujtci §portovy areal UPN navrhuje na rozsirenie. DalSie drobné verejné $portové plochy navrhuje
v $portovo — rekreacnej linii zapadne od ihriska.

Okolo vodohospodarskej nadrze navrhuje vyclenenie plazovisk, zakladného rekreacného vybavenia a
vymedzenie vodnej plochy aj pre rekreacné vyuzitie. Ned’aleko je navrhovana plocha pre CR a rekreaciu -
rehabilitacné a doskolovacie stredisko Eko - parku.

D. Zdravotnictvo

V obci nie je zastipené. Najbliz§im zdravotnym centrom je Levoca s komplexnymi sluzbami a Sp.
Podhradie kde je ObZS a lekarne.

UPN navrhuje vyhl'adovo zriadit’ lekareti a niektoré zakladné ambulancie v navrhovanom dome soc.
starostlivosti.

E. Socidlna starostlivost’

Obec poskytuje jedaleni pre dochodcov v priestoroch ZS. Za arealom ZS je vydané stav. povolenie na
dom soc. starostlivosti s 12 miestami. UPN navrhuje d’al$iu plochu pre v SV &asti obce s kapacitou 50 miest
a poctom zamestnancov 10.

F. Administrativa

Je zastipena Obecnym uradom s poctom 3 zamestnancov a r.k. farskym tradom s poctom 6
zamestnancov. Obe zariadenia su vyhovujlce aj perspektivne. Postové sluzby zabezpecuje posta v Spisskom
Hrhove. Vyhl'adovo navrhujeme samostatnu postu.

Stav navrhuje UPN zachovat’.

G. Ostatné
V obci je vyhovujuci dom rozlucky s kapacitou 50 + 50 miest a Poziarna zbrojnica pre Dobrovolny
hasicsky zbor Kl¢ov. Vyhl'adovo ju nutna jej modernizacia.
Nad obcou je mald vodna nadrz Kl¢ov /SVP a.s./.
Cintorin navrhuje UPN vyhl'adovo rozsirit’ juznym smerom.
V obci st nasledovné ucelové objekty komerénych sluzieb:
- hostinec ,,U Turdka“ s kapacitou 50 stol. a dvomi zamestnancami — pripravuje sa rekonstrukcia a
doplnenie stravovacich sluzieb,
- predajia potravin a rozli¢ného tovaru pri krizovatke vyhovuji, pocet zamestnancov — 2,
- predajiia potravin pri potoku je v drevenom objekte — vyhovuje , pocet zamestnancov — 1,
- predajiia Herbaton — okrasné a ovocné dreviny — vyhovuje, pocet zamestnancov — 3,
- predajia stavebnin v prenajatom objekte v HD Herbaton Géelu vyhovuje, pocet zamestnancov — 2,
- Popcar Bratislava — predaj a distribucia taznych zariadeni, pocet zamestnancov — 2,
- Instalacné sluzby Polak — voda, plyn, elektrika, pocet zamestnancov — 10.
Strukturu a kapacitu sluzieb UPN navrhuje rozsirovat’ imerne poétu obyvatelov v obci a spadovej
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oblasti, ako aj navstevnosti.

2.7.4 Turizmus, cestovny ruch, rekreacia a kapel’nictvo

Obec je sucastou rekreaéného krajinného celku ¢. VIII - Stredny Spis, II kat. s disponibilitou
kultirneho a poznavacieho turizmu v kombinacii s agroturistikou v podhori Levocskych vrchov a Braniska
pre kratko a strednodoby CR s celoronym vyuzitim, medzinarodného vyznamu, na baze vsetkych druhov
turistiky, vlastivedy, polovnictva, agroturistiky a pod. V samotnej obci vSak nie st rozvinuté ziadne aktivity
tohto druhu. Obec leZi na trase ,,Gotickej cesty®. Katastrom prechadzaju turistické a cykloturistické trasy.

Ubytovacie zariadenia nie su vybudované. Jeden objekt RD sa vyuziva pre rekreacné ucely.
Stravovacie kapacity su reprezentované pohostinstvom s kapacitou 50 stoli¢iek. Priemerna denna navstevnost’
je celoro¢ne 150 0sob.

Denna rekreacia obcanov sa uskutociiuje na Sportovo-rekreacnych plochach v obci — futbalové ihrisko,
prechadzkové trasy pozdiz potoka a okolo obce.

Koncom tyzdiiova rekreacia sa uskutociiuje severne od obce (vodna nadrz a turistické a cykloturistické
trasy) a v §irSom priestore Spisa.

Baldovce a Buglovce navrhuju lyziarske aktivity.

Navrh

UPN predpoklada narast navitevnosti na 200 v lete, v zime na 100 0sdb a vyhl'adovo na 250/150 osdb.
Predpoklada i narast poc¢tu 16zok na 100 a stoli¢iek na 150. L6zka navrhuje na baze ubytovania v rodinnych
domoch a stolickovu kapacitu formou restauracie, pohostinstva, kaviarne a vinarne.

Obec navrhuje zapojit’ do nau¢ného okruhu Siva Brada spristupiiujuceho obce mikroregionu peso a
bicyklom.

Dennti rekredciu navrhuje UPN obohatit’ o §portovo — rekreaéné vybavenie okolo jestv. vodnej nadrze
a navrhované Sportové plochy.

Pod nadrzou UPN navrhuje $koliace a rekondi¢éné stredisko pre zamestnancov Eko - parku.
Predpokladana kapacita je 80 16zok a 120 stoli¢iek.

2.7.5 Ekonomické aktivity

Struktura a kapacita ekonomickych aktivit je imerna potencialu obce. Dominuje primarny a tercialny
sektor (vratane sezonnej zamestnanosti). UPN navrhuje rozvoj ekonomiky obce nasledovne:

- stabilizovat’ pol'nohospodarsku vyrobu — rastlinna, sadovnicka a ZivociSna,

- stabilizovat’ lesné hospodarstvo - tradi¢na pestovatel’ska a tazobna ¢innost’,

- rozvijat’ drobnu Eko — vyrobu, logistiku a vyrobné sluzby,

- rozvijat’ sluzby pre turizmus na baze miestnych danosti, agro, turistiky a cykloturistiky.
2.7.6 Prvé poradie vystavby, prestavby, rekonstrukcie a zmeny funk¢éného vyuZzitia

Vystavba, prestavba a rekonstrukcia obce je rozdelena do dvoch zakladnych etap:
- 1. etapa — rok 2030,
- 2. etapa — rok 2040.

Prva etapa predstavuje realizaciu investicnych zamerov vo vsetkych Castiach obce pre 800 obyvatel'ov
a 170 navstevnikov. V 1. etape je navrhovanych 80 bytov, z toho 24 v BD a komplexné zabezpecenie
technickou infrastrukturou, dopravou, ob¢ianskym a $portovo — rekreaénym vybavenim.

2.8 Vymedzenie izemia obce pre zastavbu

Uzemie pre zastavbu navrhujeme rozsirit podla § 139 Stav. zakona o jestvujlice a zastavitelné
rozvojové plochy byvania, rekreacie, CR, dopravy a infrastruktary. Je rozsirené severne — okraj ploch jestv. a
navrhovanych RD, navrhovanych BD a OV; zapadne — okraj navrhovanych ploch RD a OV; juzne — okraj
navrhovaného priemyselného parku a skladového arealu; vychodne — okraj navrhovanych ploch RD a COV.

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi podl’a osobitnych predpisov

2.9.1 Ochranné pasma

- prirodné zdroje mineralnych mineralnych a prirodnych lie¢ivych zdrojov 2. stupiia,

- zdroje pitnych véd 2. stupna,

- uzemie NKP Spissky hrad, pamiatkova rezervacia Sp. Kapitula, pamiatkova zoéna Sp. Podhradie, NKP
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kostol r.k. v Zehre a dalsich NKP v okoli zapisanych v UZPF SR,

- NKP - Barokovy hostinec a vozarefi - zapisané pod ¢. 10521/1-2 (na parc. C. 92, 93, a 95);
predmetom je ochrana okolo budovy bezprostredného okolia nehnutel'nej kultirnej pamiatky
v Sirke 10 m,

- prirodna rezervacia H4jik — 100 m od jej okraja,

- les — OP tvoria pozemky vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku,

- dialnica D1 — 100 od osi pril'ahlého jazdného pasu dial'nice a cesty, budovanej ako rychlostna
komunikécia - je zakdzana alebo obmedzena ¢innost’, ktora by mohla ohrozit’ dial'nice alebo
premavku na nich; Prislusny cestny spravny organ méze nariadit’ vlastnikovi, spravcovi alebo
uzivatel'ovi nehnutel'nosti alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pasme odstranil alebo upravil
stavbu,

- cesta L. triedy — 50 m od osi vozovky nad a pod pozemnou komunikaciou, mimo zastavané
uzemie vymedzené platnym tizemnym planom obce,

- cesta III. triedy — 20 m od osi vozovky nad a pod pozemnou komunikéaciou, mimo zastavané
uzemie vymedzené platnym tizemnym planom obce,

- miestne komunikacie 1. a II. triedy - 15 metrov od osi vozovky,

- cintorin — 50 m od okraja pohrebiska,

- pol'nohospodarsky dvor - po redukcii 100 m od mastali,

- COV - 50 m od oplotenia,

2.9.2 Ochranné pasma zariadeni technickej infrastruktary

Pre vykon spravy vodného toku a vodnych stavieb, alebo zariadeni moze spravea vodného toku uzivat
pobrezné pozemky (tymi su v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie):
- do 5 m od brehovej ¢iary pri drobnych vodnych tokoch (§ 49 vodného zakona),
- d’alej zdrojov pitnej vody, ako aj ostatnych vodnych stavieb v zmysle vodného zakona
¢.364/2004 Z. z. a v zmysle vydanych rozhodnuti pre ochranné pasma vodnych zdrojov,
- odvodinovanie kandly: 5 m od brehovej Ciary u kanala v otvorenom profile a 5 m od osi kanala
v krytom profile.
Ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii podla zakona cislo 442/2002 Z.z.,
novelizovaného od 1.1.2022:
(Mimo suvisle zastavané uzemia alebo tizemia urceného na zastavanie su pasma ochrany su
vymedzené zvislymi plochami vedenymi po oboch strandach vodovodného potrubia verejného
vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizdcie vedenymi od ich osi vo vodorovnej
vzdialenosti)
a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,
b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.
Ochranné pasma (v zmysle Energetického zakona ¢. 251/2012 Z.z. - zakon o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov) na ochranu elektro energetickych zariadeni:
a) - vonkajsie nadzemné elektrické vedenie
- 10 m pri napéti od 1 kV do 35 kV vratane, v lesnych priesekoch 7 m,
- 4 m pre vodi¢e so zakladnou izolaciou pri napéti od 1 kV do 35 kV vratane, v suvislych lesnych
priesekoch 2 m,
- 1 m pre zavesené kablové vedenie pri napéti od 1 kV do 35 kV vratane.
b) - vonkajsie podzemné elektrické vedenie
- 1 m pri napéti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky.
c) - elektrickej stanice
- vonkajSieho vyhotovenia s napitim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami,
ktoré s vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,
- s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni.
Ochranné pasma (v zmysle Energetického zakona) na ochranu plynarenskych zariadent:
- 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky o menovitej svetlosti do 200 mm,
- 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, armatirne uzly, zariadenia protikor6znej
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ochrany, telekomunikac¢né zariadenia, zasobniky a sklady Propan-butanu a pod.)
Bezpecnostné pasma (v zmysle Energetického zdakona 251/2012) na zamedzenie alebo zmiernenie
ucinkov pripadnych poriich alebo havarii (vid’ graficka cast):
- 10 m pri strednotlak. plynovodoch a pripojkach na vol'nom priestranstve a v nezastavanom uzemi,
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a menovitou svetlostou do 350 mm.

2.9.3 Chranené uzemia — funk¢éné obmedzenie vyuzitia v zmysle prislusnych ziakonnych ustanoveni
- Chranené vtacie uzemie Levoéské vrchy — juzna Cast k..,
- prirodna rezervacia Hajik — 4,18 ha — 4. st. ochrany; jej ochranné pasmo je v 3. st. ochrany,
- ostatna priroda — celé izemie lezi v 1 st. ochrany podl'a Zakona o ochrane prirody,
- biotopy narodného, nadregionalneho a eurépskeho vyznamu, mokrade,
- ochranné lesy — dve izemia severne od obce,
- stredné radoénové riziko — izoplocha na vécsine k.1.,

- najkvalitnejsia pol'nohospod. poda v k.u. obce podl'a zakon ¢.57/2013 - 0711002/5, 0829202/6,
0863212/5, 0863232/5, 0863312/5,

- byvanie a Skolské zariadenia — prislus$na izofona ekvivalentnej hladiny hluku od ciest — 40-60 dB(A)
zabezpecujuca akusticky komfort podl'a Vyhl. MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z.

2.10 Navrh na rieSenie zaujmov obrany $tatu, poZiarnej ochrany a ochrany pred povodiami

Obec je zatriedena do IV. kategorie ukrytia obyvatel'ov v tkrytoch budovanych svojpomocne. Za
tymto ucelom bola prevedend analyza stavebno — technického stavu budov a identifikovanie suterénnych
priestorov.

Protipoziarna ochrana je zabezpeCovana OHaZZ Levoca - hasi¢skou stanicou Levoca a Beharovce a
Dobrovolnym hasi¢skym zborom Kl¢ov. Perspektivne predpokladame zacélenenie obce do integrovaného
systému rychlej zachrannej sluzby v Beharovciach. Je potrebné reSpektovat’:

- Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni vodou na hasenie poziarov,
- Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu

bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhl. MV SR €. 307/2007 Z.z.

MO SR nema v k. 4. obce poziadavky na UPD. V pripade planovania vyskovych stavieb nad 50 m,
dokumentaciu musi posudit MO SR.

Ochrana pred povodiami je rieSena zastavbou mimo inundované tizemia.

2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov uzemného systému ekologickej
stability a ekostabilizacnych opatreni

Pre katastralne uzemie obce Kl¢ov plati 1., 3. a 4. stupenl izemnej ochrany podl'a zakona ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody akrajiny v zneni neskorSich predpisov (OPaK). Realizacia zasahov, ktoré mézu
poskodit’ alebo zniéit’ biotop eurépskeho alebo narodného vyznamu, podlieha vydaniu sahlasu ObU ZP podla
§6 zakona OPaK.

Z hladiska tzemnej ochrany prirody sa na Uzemi katastra nachadza Prirodnd rezervdcia Hdjik na
vymere 4,18 ha. Prirodna rezervacia ma aktualny 4. stupen tzemnej ochrany podl'a zakona OPaK. Ochranné
pasmo prirodnej rezervacie tvori izemie 100m smerom von od jej hranice a plati v iom 3. stupen tizemnej
ochrany podla zakona OPaK. Predmetom ochrany su teplomilné a lesné spolo¢enstva na geomorfologicky
vyraznom juznom vybezku Levoéskych vrchov.

Severna &ast’ katastra zasahuje do SKCHVUO0S51 — Levoéské vrchy - Eurépska sustava chranenych
uzemi Natura 2000 — severna.

Juzna tretina katastra spada do uzemia navrhovanej Chrdanenej krajinnej oblasti Spis, ktora je zaroven
aj predmetom posudzovania na zaradenie do Zoznamu svetového prirodného a kultirneho dedi¢stva UNESCO
v rdmci uvazovaného rozsirenia doteraz zapisaného uzemia SpiSsky hrad a pamiatky jeho okolia o Levocu
a kultarnu krajinu jej okolia.

Okrem uvedenych zakonom chranenych rastlin sa v posudzovanom tizemi vyskytuju viaceré druhy
regionalne vyznamnych a vzacnych rastlin, zdkonom nechranenych, ako napr. 'an zIty (Linum flavum),
veternica lesna (Anemone sylvestris), ¢ernohlavok velkokvety (Prunella grandiflora), orlicek obycajny
(Aquilegia vulgaris) alebo Tl'alia zlatohlava (Lilium martagon).
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Posudzované tizemie bolo zahrnuté do Regionalneho USES okresu Spisska Nova Ves, ide viak
o material, ktory je potrebné konfrontovat’ s inymi materialmi a realnym stavom priamo v tizemi. Dékazom
toho je i fakt, Ze uvedeny material uvadza v katastri obce regionalne prvky USES v oblasti doliny KI¢ovského
potoka nad obcou na ploche druhotnych, malohodnotnych lesnych porastov, navyse bez realnej nadviznosti
na vymedzené jednotky priestorového rozdelenia lesa, kym cennejsie biotopy nie si zohl'adnené vobec alebo
su zohladnené len Giastoéne a nespravne interpretované. Podl'a Generelu nadregionalneho USES SR sa
v posudzovanom uzemi nenachadzaji Zziadne prvky nadregiondlneho vyznamu. V zmysle Narodnej
ekologickej siete Slovenska NECONET zasahuje severna tretina uzemia do tizemie rozvoja prirodnych prvkov
s funkciou struktirneho prvku ekologického koridoru. Z neho zdpadnym okrajom katastra prebicha terestricky
ekologicky koridor narodného vyznamu. Na lokélnej trovni nebol USES projektovany, avsak na zaklade
predbezného zhodnotenia a dlhodobého poznania izemia méZzeme v Gizemi situovat’ niektoré jeho prvky.
Charakter regionalneho biocentra ma lokalita ¢. 3, Ciasto¢ne aj lokalita €. 13, tato ma vSak minimalnu rozlohu
a ako regionalny prvok funguje v spojeni s lokalitou Kamenec v susednom katastri. Medzi miestne biocentra
mozeme zaradit’ ostatné lokality. Casti potokov tvoria aj realne biokoridory miestneho vyznamu, terestricky
biokoridor sa realne nachadza aj v podhrebenovej Casti zaveru doliny Kl¢ovského potoka. Niektoré Casti
lesnych porastov predstavuju potencialne miestne biocentra, pre uplatnenie ich funkcie je vSak potrebné
zmenit’ sposob ich pestovania, tazby a obnovy. Nehomogenita a mala ekologicka stabilita Casti izemia na
jednej strane a pomerne vysoka homogenita a ekologicka stabilita na druhej strane sa prejavuje aj nedostatkom
ostatnych prvkov USES, ako st genofondové plochy, interakéné prvky a prvky ochrany zloziek krajiny, ku
ktorym moézeme realne zaradit’ len Casti niektorych lokalit a tzv. biele plochy na okrajoch lesného pddneho
fondu.

V tzemi boli vyClenené niektoré genofondové lokality flory, fauny a vyznamné biotopy ako ekologicky
vyznamné prvky. lde o lokality:

1. Kléovsky potok s pritokmi. Nad obcou prirodzene teclici podhorsky az horsky tok s dobre
vyvinutymi, medzernatymi brehovymi porastami, ktoré v lesnych porastoch splyvaji s okolitymi
spolocenstvami. Pod obcou predstavuje bohato meandrujuci kotlinovy podhorsky tok s dobre vyvinutymi
medzernatymi brehovymi porastami. Prevazne upraveny, napriameny tok, okolo ktorého sa v povodnej nive
obnovili avyvinuli nahradné mokradné aluvidlne spoloCenstva, predstavuje jeho pravostranny pritok,
prameniaci na juznom okraji obce.

2. Vodna nadrz na Kléovskom potoku. Podhorskému toku a profilu jeho udolia primerand vodna
nadrz s povodnou funkciou pre polnohospodarsky sektor, ktora je v zmysle UPN VUC uréena aj na rekreaéné
vyuzitie. Pomerne vyznamny biotop vodnych zivo¢ichov, najmi hmyzu a obojzivelnikov.

3. Medzi hrbmi. Lesné porasty v zavere doliny Klcovského potoka prirodzeného charakteru, zvacsa
povodného drevinového zlozenia na exponovanom skalnatom reliéfe predstavuju ojedinelu a pomerne
zachovalu ukazku extrazonalneho typu lesa.

4. Prielohy. Komplex luk a pasienkov vo vlhkejSej Casti udolia Klcovského potoka v zavere
nezalesnenej Casti doliny.

5. Markov. Lesné porasty a pril'ahlé krovinaté porasty na pritokoch a strziach Kl¢ovského potoka
v oblasti prichrady a pod nou, ktoré maji najmé v bezprostrednom okoli strzi pestré drevinové a krovinové
zloZenie a fragmenty pdvodnych spolocenstiev podrastu.

6. Pasienky v udoli Kl¢ovského potoka severne od obce predstavuju komplex viac alebo menej
naruSenych travobylinnych spolo¢enstiev, mezofilnych az xerotermnych.

7. Zadna hora. Maly fragment povodne rozsiahleho biotopu teplomilnej vegetacie na vyraznej
aluvialnej medzi, ktora bola nevhodne umelo zalesnena.

8. Ochranny les severne od Hajika na okraji juznych vybezkov Levocskych vrchov. Napriek prevazne
nevhodnému drevinovému zloZeniu (borovica ¢ierna) a masivnej expanzii agatu si vd’aka extrémnemu reliéfu
v podraste zachované zvysky spoloCenstiev pdvodného typu lesa.

9. Jasov. Pomerne chudobné mezofilné pasienky s vyskytom teplomilnych druhov, lokélne
ruderalizované nadmernou alebo poddimenzovanou pastvou anevhodnymi zasahmi (koSarovanie
v minulosti).

10. Hora. Zaver doliny pritoku Kl¢ovského potoka predstavuje mala plochu teplomilnych
travobylinnych spolo¢enstiev s vyskytom viacerych charakteristickych vzacnych druhov rastlin.

11. Cavostranny pritok Kl¢ovského potoka. Ostro zarezané koryto potoka je porastené brehovymi
porastami, v podraste s fragmentami povodnych spoloc¢enstiev luzného a sutinového lesa.

12. Vyrazna medza na severnom okraji cesty E18 zapadne od obce predstavuje ploSne obmedzeny
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biotop teplomilnej vegetacie s dominanciou niektorych charakteristickych vzacnych druhov.

13. Sekanka. Vyrazna nerozsiahla vyvySenina je biotopom teplomilnej vegetacie s vyskytom
chranenych druhov rastlin.

14. Pod Paleckovou. Rozsiahlejsi komplex prirodzenych luk a pasienkov, prevazne mezofilnych,
s vyskytom teplomilnych druhov a pl6sok teplomilnej vegetacie.

Na zabezpecenie ekologickej stability a zvySenia biodiverzity nie je potrebné vytvarat v menej
stabilnej Casti katastra zvlastne podmienky pre obnovu pol'nohospodarskej krajiny. Minimalnym opatrenim je
roz¢lenenie lanov oracin vysadbou zelenych drevinovych pasov, pricom z hl'adiska erézie nie je dovod menit’
doterajsie vyuzitie pody a menit’ jej kultiru. Prirodzené pasienky je potrebné udrziavat v doterajSom stave,
resp. zabezpecit' intenzivnejSie vyuzivanie kvoli primeranému odstrafiovaniu biomasy. Aspofi minimalne
revitaliza¢né opatrenia vyzaduje regulovana ¢ast’ toku pravostranného pritoku Kl¢ovského potoka — ozivenie
by znamenala vystavba nenaro¢nych prehradzok z miestneho materialu kvoli zdrzaniu vody a vysadba asponi
jednostrannych brehovych porastov. V oblasti lesného hospodarstva a vyuZzivania ploch drevin charakteru
lesnych porastov zabezpeCovat postupné prebudovanie nepovodnych, neprirodzenych monokulturnych
porastov na pestrejsie, roznorodejsie.

V oblasti opatreni na zlepSenie kvality Zivotného prostredia a ochranu zdravia obyvatelstva je
potrebné uskutoc¢nit’ niektoré opatrenia technického charakteru (vybudovanie a dobudovanie infrastruktiry,
zlepSovanie a skvalitiovanie vyuzivania jestvujucich energetickych zdrojov), aby nedochadzalo
k znecistovaniu a znehodnocovaniu prirodnych zdrojov, ktoré suvisia s l'udskym zdravim. Niektoré vplyvy je
vSak mozné eliminovat’ relativne nenarocnymi opatreniami, ako je vysadba zelene v intravilane. Osobitnu
pozornost’ je potrebné venovat’ nelegalnym skladkam odpadu. Do tejto oblasti je mozné zaclenit’ navrhy na
budovanie $portovo-rekreaénych zariadeni, pripadne nau¢nych, turistickych a cykloturistickych tras v ramci
rozvijania nestatického cestovného ruchu, turistického a rekreaéného vyuzivania krajiny. V ziadnom pripade
by vSak nemali byt na ukor prirodnych hodnét a ekologicke;j stability krajiny.

Obzvlast je treba uvazovat s technickymi a biologickymi opatreniami v suvislosti s planovanou
vystavbou dialnice. Pri ozeleniovani ploch okolo dialnice treba pouzivat’ vyluéne povodné domace druhy
drevin a pestré travne zmesi, vyhovujuce danym stanovistnym podmienkam. Vzhl'adom na nevyhnutnost’
vybudovania protihlukovych bariér treba uvazovat’ s ich vertikdlnym ozelenenim popinavymi druhmi drevin.

Zelen v obci je obnovovana a vytvarana zivelne, bez potrebného odborného zdzemia. Pri ostatnych

typoch vegetacie je potrebné zabezpecit' ich bezné vyuZzivanie, obhospodarovanie a udrziavanie, ¢im sa
zabezpe€i zamedzenie zaburinenia ploch a rozSirovanie nepoévodnych invaznych druhov v prirodzenych
spoloCenstvach v okolitej krajine. Plochy verejnej a izola¢nej zelene budu sluzit’ aj pre realizaciu nahradne;j
vysadby za asanované dreviny. Pre zachovanie, udrziavanie a zvySenie drevinovej vegetacie v obci je
potrebné spracovat’ samostatny generel.

2.12 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia
2.12.1 Dopravny systém obce
A. Sir§ie dopravné vzt'ahy

Zastavanym Uuzemim obce Klov je vedena trasa cesty Ltriedy ¢.18 so smerom Zilina - Poprad —
Kosice, ktord je zaradena do siete ciest medzinarodného vyznamu s oznacenim E 50. V zmysle zaverov
konferencie ministrov dopravy eurdpskych krajin v Helsinkach v roku 1997 a podl'a odhadu potrieb dopravnej
infraStruktiry v asociovanych krajinaich — projekt TINA, vtrase E 50 prechadza hlavny dopravny
a urbanisticky koridor Bratislava-Zilina-Poprad-Pre$ov-Kosice s lokalizaciou europskeho intermodéalneho
koridoru TEN-T Ryn — Dunaj (Ostrava/Pierov — Zilina — Kosice — hranica s Ukrajinou), definovanych na
Paneurdpskej konferencii o doprave (Kréta, 1994) a je v stilade s uzemnym planom VUC presovského kraja.
Do $truktary intermodalnych koridorov je zaradena trasa dial'nice D1, Bratislava-Zilina-Kogice-Zahor $tatna
hranica SR/Ukrajina, ktora je vedend v koridore trasy cesty E 50 a v koridore ¢. Va. V rieSenom tzemi obce
Klcov je trasa dial'nice D1 vedena severne od zastavaného uzemia obce. Mimourovniové krizovatky 1/18 s D1
su vychodne od Kl¢ova a zapadne pri Levoci. D1 je vybudovana kategérie D 22,5/130.

Najblizsia Zelezni¢na stanica je v Sp. Podhradi.

Letecka doprava nie je v obci zastiipena. Najblizsie osobné letisko je v Poprade.

Najblizsia Cerpacia stanica PHM je v Sp. Podhradi, kde st aj autoopravarenské a servisné sluzby
motoristom.
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B. Charakteristika komunikacnej siete obce

Zastavanym izemim obce je vedena trasa cesty I/18 so smerom najblizSich cielovych sidiel Levoca-
Sp.Podhradie. Prietah dopravne zatazenej cesty v obci plni funkciu zbernej komunikacie funk¢nej triedy B1
so Sirkou vozovky 8,0 m, Co zodpoveda v zmysle STN 73 6110 redukovanej zakladnej kategorii pre cesty 1.
triedy MZ 14/60, ¢o v extravilanovych usekoch zodpoveda kategorii C 11,5/90.

Pozdiz cesty 1/18 je vybudovany jednostranny pesi chodnik $irky 1,5 m od zastavky PAD po obec
Nemesany (HD).

V zapadnej polohe zastavaného izemia obce sa na cestu I/18 napéja uroviiovou stykovou krizovatkou
cesta III. triedy ¢.3208 so smerom na obec Domanovce, kde sa napaja na cestu 1I/536 Sp.Nova Ves —
Sp.Vlachy-Krompachy. Cesty 11I/3208 so smerom na Domanovce a [11/3242 so smerom na Buglovce su
vybudované so sirkou vozovky 6,0 m, &o zodpoveda kategorii pre cesty IIL. triedy C 6,5/60. Pozdiz ciest III.
triedy nie st vybudované pesie chodniky.

V k.. obce st na ceste I/18 zname udaje o intenzite dopravy z Celostatneho profilového scitania z
roku 2016. Zname st aj udaje z celostatneho profilového scitania dopravy na dialnici D1, ktord zo severnej
strany prechadza k.i. obce Kl¢ov. V obci Kl¢ov boli dva séitacie useky: usek ¢.00070 Kl¢ov-Levoca a €.
07430 na dialnici D1.

Vypocet intenzity dopravy pre navrhovy rok 2030 bol prevedeny pomocou koeficientov narastu
dopravy v skladbe dopravného prudu pre cesty I. triedy a D, podl'a TP 07/2013 Prognézovanie vyhl'adovych
intenzit na cestnej sieti do roku 2040, pre VUC Presov.

Intenzita dopravy z Celostatneho profilového séitania z r.2016 a 2030

(zdroj: SSC, vypocty)

Scitaci usek rok skuto¢né vozidla / 24 hod
naklaut. % NA osobné aut.  motocykle spolu
1/18-00070 2000 1843 27,3 % 4 809 6757
Kl¢ov-Levocéa 2016 351 11,0 % 2 837 17 3205
2030 453 10,9 % 3 688 22 4163
Dial'nica 2016 3073 29,5 % 7293 35 10 401
D1- 07430 2030 3965 29,4 % 9481 46 13 492

Z vysledkov scitania vyplyva, Ze intenzita dopravy na ceste 1. triedy, ktora je vedena obcou vystavbou
dialnice vyrazne poklesla. Poklesol aj percentalny podiel nakladnej dopravy, ¢o ma vplyv na zlepSenie
zivotného prostredia a doslo ku zmierneniu nebezpecnych stretov automobilovej dopravy s pohybom pesich.

Trasa dnesnej cesty I/18 plni funkciu sprievodnej cesty ku dialnici D1. Cesta 1/18 je zatazena
premavkou miestneho charakteru a jazdou vozidiel s mensou rychlostou ako 50 km/h, ktoré nemajt pristup
na dial’nicu.

Ostatné miestne komunikacie maju charakter obsluznych a pristupovych komunikacii funkénych tried
C2 a C3 so slepym ukoncenim. Vécsia Cast’ rodinnej zastavby IBV sa rozprestiera severne od cesty 1/18. Juzna
poloha obce je dopravne spristupnena miestnou cestou v smere sever-juh o dizke cca 220 m, spristuptiuje
mensiu lokalitu IBV a vedie do hospodarskeho dvora. Cesta je vybudovana Sirky 6,0 m bez pesich chodnikov.

V severnej polohe obce je miestna komunika¢na siet’ vedena paralelne s vodnym tokom Kl¢ovského
potoka. Obsluzné cesty su vedené po oboch straniach vodného toku so zaokruhovanim dvoma mostnymi
objektami. Cez vodny tok st zrealizované tri lavky pre peSich Sirky 1,5 m. Komunikacie st nepostacujucich
§irok, vozovka v niektorych usekoch ma premenliva Sirku od 2,0 do 3,0 m. Nova zastavba IBV v zapadne;j
polohe zastavby ma vybudovanti komunikaciu so Sirkou vozovky 6,0m a jednostrannym pesim chodnikom
a odvodnovacim rigolom.

Navrh

- cesta I/18 bude aj v navrhovom obdobi plnit’ funkciu zbernej komunikacie funkcnej triedy B1, ktora
po vystavbe dial'nice bude kapacitne vyhovujica pre predpokladanti dopravnt zataz; Pri poklese
dopravnej zat'aze je mozné ponechat existujiicu vzdialenost’ medzikrizovatkovych usekov pre
funk¢nt triedu B2,
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- cestu I11/3208 a 111/3242 navrhuje UPN prestavat’ na kategoériu MZ 8,5/50 a v extravilane na kateg. C
7,5/60,

- krizovatku ciest I/18 a I11/3208 navrhujeme prestavat’; Navrh je spracovany pre dve etapy:

- ponechat existujicu dopravnu situaciu s oddelenim zastavok PAD od vozovky cesty 1. triedy
pasom zelene s vystavbou pravého zarad’ovacieho pruhu na I/18 v smere jazdy na Levocu,
lavého odbocovacieho pruhu od Levoce s vyznacenim organizacie dopravy a prednosti v jazde
pre napojenie miestnych obsluznych komunikacii na plosne rozsiahlej asfaltovej ploche pred
objektami obcianskej vybavenosti,

- navrhom okruznej krizovatky v pripade narastu intenzity dopravy predovsetkym nakladne;j
plynucej z ¢innosti navrhovaného priemyselného parku; Tymto rieSenim sa sprehl'adni situacia
dopravného uzla,

- na ceste 11I/3208 navrhujeme na zastavkach PAD vybudovat’ samostatné zastavovacie pruhy,

- pozdiz zbernych komunikacii ciest 1/18 a III/3208 navrhujeme obojstranné pesie chodniky Sirky
min.2,0 m s navrhom bezkolizneho pohybu pesSich vo vizbe na zariadenia hromadnej dopravy,
obcianskej a komerénej vybavenosti obce,

- v starej Casti zastavby navrhujeme postupnu prestavbu ciest na kategoriu MO 6,0/40. V zmysle STN
73 6110 ide o obojsmerné komunikacie so Sirkou vozovky 5,0 m, ktoré vyhovuji STN oprava O1.

- po vychodnej strane vodného toku v stiesnenych pomeroch ulicného priestoru navrhujeme postupnt
prestavbu miestnych obsluznych komunikécii radenych do kategérie MOK 3,75/30, ktoré su
zrealizované so Sirkou vozovky cca 3,0 m (v zmysle STN 73 6110 ide o jednopruhové miestne
komunikéacie s obojsmernou premavkou) na odvodent kategoriu MOK 4,0/30. Ide o komunikécie so
Sirkovou vozovky 3,0 m a volI'nym uli¢nym priestorom min. 4,0m. D6vodom odvodenia tejto kategorie
zo zékladnej kategorie MOK 3,75/30 je bezpecny prejazd poziarnej techniky a pohotovostnych
vozidiel. (94/2004 Z.z. Vyhléaska, ktorou sa stanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ /Aktualne znenie - § 82 Pristup. komunikacia musi mat’ trvale vol'nu Sirku najmenej 3 m),

- vnovonavrhovanych lokalitach IBV je potrebné obsluzné a pristupové komunikacie realizovat’ v
kategérii MO 6,0/40, s min. jednostrannym pes$im chodnikom S$irky 2,0 m a so Sirkou uli¢ného
priestoru 10 — 12,0 m,

- pozdiz pristupovej komunikacie ku hospodarskemu dvoru navrhujeme vybudovat pesie chodniky,
- navrhujeme dopravne spristupnit’ dom rozlucky.

C. Pesie a cyklistické komunikdcie

Vobci si v dvoch usekoch vybudované jednostranné peSie chodniky, ktoré nemaju vzajomnu
naviznost’ nakol’ko nie je zrealizovany obojstranny pesi chodnik pozdiz cesty I/18, o je jednou z liniovych
dopravnych zavad.

Samostatné cyklistické trasy v katastralnom uzemi obce nie st vybudované. Pohyb cyklistov a pesich
je vaésinou po miestnych komunikaciach.

Navrh

Pozdiz zbernych komunikacii navrhujeme obojstranné chodniky s prepojenim lokalit byvania, §portu
a oddychu so zastavkami PAD a objektami obCianskej vybavenosti. Na miestnych obsluznych komunikéciach,
pokial’ to umoznuje $irka uli¢éného priestoru navrhujeme asponl jednostranne zrealizovat’ pesie chodniky min.
§irky 1,5 m. V novych lokalitach IBV navrhuje UPN min. jednostranne chodniky $irky min. 2,0 m.

Na navrhovanych plochach bytovych domov v severnej polohe zastavby obce navrhuje vybudovat’
obojstranné pesie chodniky Sirky 2,0 m.

D. Statickd doprava

V obci je vybudovana sustredena parkovacia plocha pre objekty obc¢ianskej vybavenosti — potraviny
pri zastavke SAD v smere jazdy na Levocu. Plocha je asfaltového povrchu bez vyznacenia systému radenia
motorovych vozidiel. Pri jednostrannom kolmom radeni je mozné parkovanie 25 osobnych automobilov.

Pred predajiiou AB je zrealizované parkovisko o kapacite 16 stati.

Navrh

- navrhom organizacie dopravy na asfaltovej ploche pri ceste 1/18 a zastavkach PAD navrhujeme
realizovat’ parkovaciu plochu o kapacite 10 stati pred hostincom u Turaka (12) ¢o je postacujuca
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potreba pre kapacitu 50 stoli¢iek v zmysle ukazovatelov STN 73 6110. Parkovisko bude pri
vymenitelnosti vozidiel posta¢ovat’ aj pre potreby potravin,

pre objekt obecného uradu a viacucelovej kultirnej saly (1) navrhujeme parkovisko s kolmym
radenim vozidiel o kapacite 30 stati. Pre potrebu saly s kapacitou 200 stoli¢iek je potreba postacujuca
pre stupen automobilizacie 1:5. Parkovisko bude vyuzivané aj pre Sportové podujatia organizované na
ihrisku,

pre potreby domu rozlicky akostola (3,4) navrhujeme po tUprave Sirky dnesSnej pristupovej
komunikacie z cca 3,0 m na 6,0 m vybudovat parkovisko o kapacite 15 stati,

pre potreby cintorina navrhujeme vyuzit’ parkovisko pred hostincom /potreba 10 stati/,

parkoviska pre uzemnu rezervu obCianskej vybavenosti navrhovanej severne od 1/18 budu situované
ku zasobovacej komunikacii, ktora je vedena paralelne s cestou I/18. Parkoviska je potrebné navrhnut’
podla potreby pre konkrétne funkéné vyuzitie,

pre zastavbu RD nie st navrhované samostatné odstavné a parkovacie stojiska. Podmienkou pre
investorov RD je realizovat’ potreby statickej dopravy na vlastnych pozemkoch rodinnych domov
v po¢te min. 2 stojiskd (v zmysle STN 73 6110 zmena Z2) av takom pocte, aby sa zabranilo
parkovaniu vozidiel na vozovke ciest, na chodnikoch a pridruzenom uli¢nom priestore,

pre bytové domy je potrebné navrhnat’ garazové a odstavné stojiska pod objektami bytovych domov
a parkovanie pre navstevy navrhovat’ na vol'nych stojiskach na teréne. Kapacity parkovacich stojisk
je potrebné navrhovat v zmysle platnych aktualizicii ukazovatelov STN 73 6110. Podla platnej
aktualizacie zmeny Z2 je ukazovatelom pre vypocet parkovacich a odstavnych stojisk ¢ista podlazna
plocha bytu bez balkénov,

pri navrhu novych podnikatel'skych aktivit, ¢i pri zmene funkéného vyuzitia uz existujicich objektov
a pre ponukové plochy priemyselnej vyroby je potrebné pozadovat’ zabezpecenie potrieb staticke;j
dopravy v zmysle platnych ukazovatelov STN na vlastnom pozemku.

E. Autobusova doprava

Na ceste 1/18 je v obci Kl¢ov zriadena jedna obojstrannd zastavka pre linky PAD. Autobusové spoje

premavajuce v smere jazdy na Levoc¢u zachadzaji na asfaltova plochu pred objektom potravin. Zastavovacia
plocha je od jazdnych pruhov cesty I/18 oddelena pasom zelene $irky cca 2,0 m. Zastavka v smere jazdy na
Sp. Podhradie mé vybudovany samostatny pruh pre zastavovanie spojov. Zastavky st obojstranne vybavené
pristreSkami pre cestujucich. Obec je obsluhovana 3 dialkovymi a 16-timi primestskymi linkami. Za
priemerny pracovny deni prejde obcou Klcov 84 primestskych, 21 Ziackych a 14 dialkovych spojov v oboch

smeroch.

Primestske linky spoje tam/spdt’
704405 Levoca-Dolany-Spisské Podhradie 2+27iac/4+1ziacky
704406 Levoca-Sp.Podhradie-Bijacovce-N.Slavkov /2

704407 Levoca-Sp.Podhradie-Ordzovany-Bijacovce 7+2ziac/3

704408 Levoca-Sp.Podhradie-Beharovce-Dubrava 2/3

704409 Levoca-Baldovce-Sp.Podhradie-Dubrava 5+1ziac/3+3ziacke
704410 Levoca-Presov-Kosice 2/1+1ziacky
704411 Levoca-Sp.Podhradie-Sp.Vlachy-Krompachy 5/5

704418 Sp.Podhradie-Levoca-Dravce-Poprad-T.Lomnica 3/0

810404 Sp.Nova Ves-Markusovce-Levoca 8+3ziac/7+3ziacke
810408 Sp.Nova Ves-Sp.Podhradie-Ozorovce-Bijacovce 3+1ziac/3+1ziacky
810409 Sp.Nova Ves-Klcov-Sp.Podhradie-Pongracovce 3/3

810410 Sp.Nova Ves-Sp.podhradie-Krompachy 4/3+1ziacky
810465 Krompachy-Sp.Vlachy-Janik-KI¢ov-Levoca 1ziac/1ziacky
Dialkové linky

076502
707505
713503

Navrh

Poprad/Kezmarok-Presov-KoSice-Zemplin.Sirava
Michalovce-PreSov-Poprad-V.Tatry
Vranov-PreSov-Levoc¢a-Poprad-T.Lomnica
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Zastavky PAD na ceste 1/18 su situované tak, ze pesia dostupnost’ na zastavky bude vyhovovat aj
novym lokalitam IBV okrem obytnej skupiny BD na severnom okraji obce. Navrhuje:
- lokalizovat’ novu zastavku s otoc¢kou PAD pri navrhovanom amfiteatri,
- zastavku pri obchodnom centre prestavat’ s doplnenim zarad’ovacieho pruhu z cesty 1/18,
- zastavky na ceste [11/3208, pri vjazde do Eko - parku vybavit’ obojstranne samostatnymi
zastavovacimi pruhmi a pristreSskami pre cestujucich,

- vSetky autobusové zastavky rieSit so zastadvkovymi pasmi s nastupnou hranou s bezbariérovou
upravou a s prvkami pre nevidiacich, zastavky vybavit’ obojstranne modernymi ¢akacimi pristreskami,

- dvojice autobusovych zastavok navrhuje prestavat' tak, aby peSie prechody boli vyznacené za
zastavkami PAD, aby bol zabezpeceny bezpecny prechod pre pesich,

F. Ochranné pasma a hluk od dopravy
Zakladné cestné ochranné pasma podla vyhlasky ¢. 549/2007 Z.z.:

- cesty L. alll. triedy — cestné OP 50m a 20 m od osi vozovky nad a pod komunikaciou mimo zastavané
uzemie,
- dialnica D1 — 100m od osi pril'ahlého jazdného pasu dialnice
- miestne komunikécie I. a 1. triedy - 15 m od osi vozovky (na smerovo rozdelenych cestach a
miestnych komunikaciach sa tieto vzdialenosti meraju od osi pril'ahlej vozovky).
Vypocet hluku
Za hlavny liniovy zdroj hluku od automobilovej dopravy povazujeme prietah cesty /18 obcou.
Vychodiskovym podkladom pre vypocet hluku je intenzita dopravy, zloZzenie dopravného prudu a sklonové
pomery nivelety komunikacii. Vypocet hluku bol prevedeny podl'a metodickych pokynov SK-VTIR, z roku
1984 v miere podrobnosti pre UPN-O. Vypocet hluku predstavuje hladinu hluku bez redukcii moznych
odrazov, pevnych prekazok a pod.

Vypocet hluku pre rok 2030

dialnica D1 cesta I/18

n — pocet skut.vozidiel/$pic.hod 785 242
% - tualny podiel nakladnej dopravy 29,4% 10,9 %
faktory F1 14,1 1,5

F2 1,2 1,2

F3 1,0 1,0
pomocna veli¢ina X 13 282 436
zakladna ekvival.hladina hluku Laeq 81,2 dB(A) 66,4 dB(A)
hlukové hladina bude dosiahnutd vo vzdial.

80 dB(A) I1m

75 dB(A) 35m

65 dB(A) 252 m 11 m

60 dB(A) 561 m 36 m

Pri vystavbe dial'nice D1 bola realizovana protihlukova clona a z tohto dévodu nie nadmernym
hlukom zasahovana zastavba v obci.

Pre obytné stibory vyhlaska MZ SR ¢&.237/2009 Z.z., ktorou sa meni a doplia vyhlaska MZ SR
¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi stanovuje najvyssie
pripustnti hodnotu hladiny hluku vo vonkaj§ich priestoroch pozdiz zikladnej komunikaénej siete max 60
dB(A).

Byvanie, zdravotnicke a Skolské zariadenia — ich ochrana je definovand maximalnou izofonou
ekvivalentnej hladiny hluku 40 v noci a 60 dB(A) cez den.

2.12.2 Energetika a telekomunikacie

A. Energetika a energetické zariadenia

Zdasobovanie elektrickou energiou
Zasobovanie obce elektrickou energiou je z VN vedenia ¢. 202 napajaného z ES 110/22 kV Spisska
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n/Ves cez 3 trafostanice, z ktorych 2 zasobuju obec a 1 trafostanica pracuje pre Herbaton s.r.o. - Slachtitel’'stvo
rastlin. Severnou ¢ast'ou k.u. je vedena linka VVN 2x110 kV ¢.6424/6422.

Podl'a opakované¢ho vypoctu siete, po ziskani dopliiujucich udajov, trafostanice zasobujuce obec
pracuju v sucasnosti s vykonovymi rezervami, ako v zat'azeni, tak v mnozstve elektrickej prace, o com svedcia
vysledky vypoctu zostavené v prehl'adnej tabul’ke:

Vysledné udaje terajSieho rezimu prace trafostanic

Terajsie zat’aZenie .
Oznad. &s. | Nizov - miesto Vykon (kVA) Elektricka
kvA o prdaca (kWh)
TS 1 Obec — pri cintorine 400 220 55 406 000
TS 3 IBV — pri ihrisku 250 117 47 186 000

Trafostanice st nizko zatazené a malo vyuzité na elektrickl pracu. Maju znacné vykonové rezervy
umoznujuce pripajanie novych domov a objektov vybavenosti rieSenych v izemnom plane.
Navrh

UPN riesi rozvoj obce, ktory obsahuje rodinné domy, ob&iansku vybavenost,, priemyselni zénu aj
gisti¢ku odpadovych vod (COV).
Vypocet prirastkov zatazenia na trafostanice

UPN navrhuje rozvoj obce, ktory obsahuje 159 bytov (z toho 48 v BD) a v obgianskej vybavenosti
dom socialnych sluzieb. Smernica SEZ ¢. 2/ 82 urcuje velkost memného zat'azenia na trovni hlavnych
distribu¢nych prvkov, pre plynofikovanu obec, na strane DTS — VN/ NN v hodnote 1,5 kVA/ dom.

Prirastok zataze od: 111 bytov v RD x 1,5 kVA =166 kVA
48 bytovvBD x 1,1 kVA = 53 kVA
cov = 12 kVA
Spolu 159 bytov 231 kVA
Rozdelenie prirastkov zataze na trafostanice
Trafostanica | Vykon Skutocnad zataz Prirastok Budica zdtaz
kv4 7 7 %
TS 1 Obec 400 220 55 % 50 RD=75kVA 307 77
COV = 12kVA
TS 3 IBV 250 117 47 % 61 RD =92 kVA 262 105
48 bytov v BD =
53 kVA

Rozsirenie zastavby v obci si vyziada zvySenie vykonu trafostanice TS 3 na 400 kVA.

Pre priemyselny park navrhuje UPN vlastnii trafostanicu vykonu 400 kVA.
Rozsirenie elektrickej rozvodnej siete NN:

Uzemny plan rozsiruje zastavbu obce do novych lokalit, do ktorych budu predizené sekundarne
elektrické rozvody z pril'ahlych ulic. Rozsirené bude aj verejné osvetlenie na spoloénych stipoch s elektrickymi
rozvodmi, vratane svietidiel a napajacieho vedenia. Pred bytovkami je navrhované kabelizovanie VN.

Stavby rozvodov st zaradené medzi verejnoprospesné.

Zdasobovanie teplom

Teplo na ucely varenia, vykurovania a ohrevu vody sa v Kl¢ove zabezpecCuje individualne, ako v
rodinnych domoch, tak aj v objektoch obcianskej vybavenosti. Plynofikacia obce umoznila, podobne ako
elektrina, Siroké vyuzivanie lokalnych zdrojov tepla, kde plyn ako palivo je privedené, podobne ako elektrina,
az do domu a bytu.

Rozhodujtica spotreba tepla je pri vykurovani v zavislosti na spdsobe vykurovania. Spdsoby
vykurovania bytov v Kl¢ove boli zistované pri poslednom celostatnom sé¢itani domov a bytov:

Ustredné kirenie lokdlne
na pevné palivo 13 bytov (domov) 50 0s0b v bytoch
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na plyn 89 bytov (domov) 400 o0s6b v bytoch
elektrické 5 bytov (domov) 21 0sdb v bytoch
Kachle
na pevné palivo 12 bytov (domov) 35 0s6b v bytoch
Iné vvkurovanie 20 bytov (domov) 56 0s6b v bytoch
Spolu 140 bytov (domov) 564 0s6b v bytoch

Absolutne prevazuje ustredné kurenie lokalne na plyn v 89 domoch. Vedla plynu vyuziva sa este
elektrina v bojleroch, teplometoch, akum. pieckach, podla Statistiky elektrarni v 95 domoch. Plne
elektrifikovanych je 5 domov.

Pevné palivo sa vyuZziva este v 25 domoch a iné vykurovanie je v 20 domoch.

V obcianskej vybavenosti sa plyn vyuziva v 4 objektoch a elektrina v 5 objektoch. Plyn vyuziva
miestna pestovatel'ska firma Herbaton s.r.o0. na vykurovanie sklenikového hospodarstva.

Specificka spotreba 35 GJ/ byt je v bytovom dome s etdzovym vykurovanim primerana. Specifické
mnozstvo tepla na varenie a vykurovanie 102 Gj/ dom znaci optimalnu spotrebu zabezpecujicu tepelni pohodu
v plynofikovanom rodinnom dome. Spotreba 142 GJ/ dom je v nadStandartnych, alebo podnikatel'sky
vybavenych rodinnych domoch.

Nizke st ukazovatele v domécnostiach vyuzivajucich pevné paliva a iné¢ vykurovanie. Spotreba 30
resp. 20 GJ/ byt zabezpecuje prijatel'nu teplotu iba v dvoch resp. jednej miestnosti ako je v dedinskych domoch
zvykom.

Navrh

UPN navrhuje rozvoj obce, ktory obsahuje 159 bytov (z toho 48 v BD) a v obéianskej vybavenosti
dom socialnych sluZzieb.

Vy¢islenie buduceho prirastku potreby tepla a paliv v obci:

Prieskumy a rozbory vykonané predtym ukazali, Ze spotreba tepla plynofikovanych rodinnych domov
sa pohybuje okolo 100 GJ/ dom, ¢o bude pouzité pri vy¢isleni prirastku potreby tepla a paliva k roku 2030.

Rozvoj teplo plyn

111 RD x 100 GJ/ rok 11 100 GJ/ rok 375 tis. m*/ rok
48 b.j. x 35 GJ/ rok 1 680 GJ/ rok 55 tis. m’/ rok
Dom soc. sluzieb 600 GJ/ rok 20 tis. m*/ rok
Z8 a rekr. sttredisko 1 000 GJ/rok 33 tis. m*/ rok
Spolu 483 tis. m*/ rok.

Vy¢islena potreba paliv a tepla bude ziskana prevazne spalovanim zemného plynu. Predpokladané
roc¢né potreby elektriny a plynu rozvodné siete v obci zabezpecia s rezervou. Odbery priemyselnej zény budu
stanovené v dobe aktualnej potreby pre konkrétneho investora.

UPN navrhuje nové modernejsie zdroje tepla aj na tradi¢né palivé, ako bioplynové generatory tepla,
tepelné Cerpadla, fotovoltiku a solarne panely.

Zdasobovanie plynom

Obec Klcov je plynofikovana od roku 2000, kedy bol do obce privedeny stredotlaky plynovod od
Baldoviec. Zdrojom plynu je regula¢na stanica v Baldovciach s vykonom 2 000 m’/ hod napajana VTL
pripojkou z VTL plynovodu Bystrany — Baldovce — Spisské Podhradie.

Z regulacnej stanice vystupuje stredotlaky plynovod DN 110 LPE do Baldoviec, Bugloviec,
Nemesian, Klc¢ova, Dol'an a Spisského Hrhova.

Miestna plynovodna siet

Potrubné rozvody st vybudované do vietkych &asti obce pozdiz komunikécii a umoziuju pripajanie
kazdého domu priamo pripojkou. Menovity tlak plynu v rozvodoch je 300 kPa t.j. stredotlak. Pripojenie
odberatel’'ov je cez domové regulatory plynu STL/ NTL 300 kPa/ 2,1 kPa.

Stav miestnej siete ako novej je dobry, dodavka plynu nepretrzita v potrebnom tlaku i mnozstve.

Doteraj$i vyvoj a buduci rozvoj odberov plynu v obci:
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MO Obyvatel’stvo Obcianska vybavenost’
v roku tis. m’ pocet m>/ odber tis. m’ pocet m’/ odber
2001 300 114 2 630 11 2 5500
2002 365 117 3120 20 4 5000
2003 305 117 2 620 20 4 5000
2004 298 118 2 530 15 5 3 000
2005 304 119 2 550 20 5 4 000
prirastok +405 +147 2 745 8 2 4 000
2030 709 266 2 665 28 7 4 000
V obci je jeden velkoodberatel’ s roénym odberom 40 — 50 m*/rok.
Navrh

Budutici odber bude zlozeny z doterajSieho odberu plus prirastok. Prirastok odberov plynu do roku 2040
bol stanoveny na zéklade priemerného ukazovatel'a doterajsich roénych odberov v m’/rok na 1 odberatel’a a
poctu novych odberatel'ov z IBV a obcianskej vybavenosti.

Odbery priemyselnej zony budu stanovené podla Stadie v dobe aktualnej potreby pre konkrétnych
investorov.

Posudenie kapacity plynofikacnych zariadeni v obci

Kapacity plynofikaénych zariadeni v obci boli stanovené v roku 1996 na 4 400 m*/ odberatel’a/ rok pre
obyvatel'stvo a pre organizacie a podnikatel'ov priemerne 5 000 m*/odberatel’a/ rok.

Porovnanie tychto mnozZstiev s doteraj§imi a budiicimi mnozstvami plynu vybilancovanymi v tabul’ke
ro¢nych odberov dovol'uje konstatovat’, Ze plynofikacné zariadenia (potrubie a regula¢né stanice) st bohato
dimenzované a zabezpecia zasobovanie obce plynom aj v roku 2040.

Navrh rozsirenia siete miestnych plynovodov

Uzemny plan rozsiruje zastavbu obce do novych lokalit, do ktorych st navrhnuté d’alsie rozvody plynu
pripojené k jestvujicim a vzajomne zokruhované, tak ako su zakreslené¢ do vykresu technickej vybavenosti
uzemného planu. Rozvody plynu je nutné pripravovat’ a realizovat’ v stilade so zakonom ¢.. 251/2012 Z.z.
zéakon o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

B. Telekomunikacie a miestny rozhlas

Telekomunikdcie

Klc¢ov je sucastou Regindlneho technického centra — vychod a primarnej oblasti Spisska Nova Ves.
Telefonni ucastnici z obce su pripojeni miestnou telefonnou sietou a pripojovacim kéblom na telefonnu
ustrednu v SpiSskom Hrhove.

Ustrediia v Spisskom Hrhove je kapacitne dimenzovana na zabezpeéenie poziadaviek na jednotlivé
telekomunikaéné sluzby aj pre okolité obce.

Doterajsi vyvoj a budici rozvoj sluzieb v obci:

Vybavenost’ obce 2001 2005 2040
Trvale obyvané byty 140 142 287
telefon v byte 111 113 150
mobilny telefon 18 30 500
osobny pocita¢ - OP 11 20 300

OP s internetom 2 4 200
OcU, fara, $kola, obch. prevadzky 10 HTS 10 HTS 16 HTS

Terajsi stav a buduci rozvoj telefonnej siete
Telefonne rozvody v obci su vedené vzduchom zavesnymi kablami na drevenych podpernych bodoch
po krajniciach miestnych komunikécii. Podl'a programu Slovak Telecomu (T-com) budi rozvody v ramci

35



rekonstrukcie ulozené do zeme.

Uzemie obce sa nachadza v pasme pokrytia signalmi mobilnych telefénov: Orange zo zakladiiovej
stanice Domanovce, T-mobile zo zakladiiovej stanice pri Dol'anoch.
Navrh

Navrh tzemného planu urcuje koridory pre ulozné kable po krajniciach miestnych komunikacii pod
doteraj$imi vzdusnymi rozvodmi.

V lokalitach urcenych pre novu IBV trasy pre miestne telefonne kable urcuje uzemny plan po
krajniciach novych komunikacii.

Stavby rozvodov buda zaradené medzi verejnoprospesné.

Pri kabelizacii miestnych telefonnych rozvodov subezne ukladat’ rozvody kablove;j televizie.

T — Mobile planuje v katastralnom tizemi Kicov umiestnit’ zakladilov1 stanicu verejnej radiotelefénne;j
siete na posilnenie doterajSicho krytia.
Slovenska posta

Postové sluzby pre Kl¢ov poskytuje postovy urad v susednom SpiSskom Hrhove. Vyhladovo je
navrhovana prevadzka aj v Ki¢ove.

Rozhlas a televizia

V obci je v prevadzke miestny rozhlas s tstrediiou v budove Obecného uradu. Rozvody st z vodicov
FeZn na ocel'ovych stipoch, na ktorych st upevnené reproduktory. Rozvodna siet’ pokryva celé tizemie obce.

Na tizemi obce je dobra pocutelnost’ Slovenského rozhlasu, komerénych rozhlasovych stanic, ako aj
zahrani¢nych vysielacov.

Signaly slovenskej televizie aj komerénych televizii Siri do obce TV zariadenie na Branisku. Prijem
tuzemskych ako aj zahrani¢énych TV programov je domovymi anténami kazdého koncesionara. Vyskytuju sa
parabolické antény na prijem satelitnych televiznych vysielani.

Navrh

Do lokalit uréenych tizemnym planom pre nové plochy RD budi rozvody miestneho rozhlasu

roz§irené v nadviznosti na terajsie rozvody v obci.

2.12.3 Vodné toky a vodné hospodarstvo

A. Vodné toky

Kataster Kl¢ova patri do povodia Hornadu, do ktorého usti Kl¢ovsky potok, ako recipient vSetkych
povrchovych vdd zo svojho povodia - drobny vodny tok. Je 18 km dlhy a prameniaci v kotline 5 km severne
od Klcova a ustiaci do Hornadu pri Spisskych Vlachoch. Na hornom toku 1,5 km nad Kl¢ovom bol potok v
roku 1970 prehradeny hradzou, ktora vytvorila nadrz na ucely zavlazovania, chovu ryb a miestnej rekreécie.
Mala vodna nadrz Kl¢ov je v sprave Slov. vodohospodarskeho podniku §. p. Zatopena plocha je 1,63 ha a
celkovy objem je 69 tis. m’.

Potok teCie cez obec v ustdlenom prirodzenom koryte spevnenom brehovym porastom. Vodnatost’
potoka je mala, ale celorocna. Vel'ké vody obec bezprostredne neohrozuji. Vodna nadrz pdsobi utlmovo a
zaroven regulacne na prietoky vody v potoku. Vytvara tym vhodné podmienky na riedenie vycistenych
odpadovych vod z budicej COV, planovanej na dolnom konci obce pri potoku.

Juzne od obce sa nachadza melioracna — odvodiovacia priekopa s miestnym nazvom Luény potok, so
stojatou vodou husto zarastenou vodomilnymi rastlinami. JV cast k.i. pod obcou je meliorovana
odvodiiovacou stistavou neznamej kvality.

Navrh

V ramci ochrany uzemia pred povodnami je potrebné realizovat’ primerané protipovodnové opatrenia
v povodi na zdrzanie dazd’ovych vdd v izemi tak, aby odtok do recipientu nebol zvyseny voci stavu pred
realizaciou pripadnej navrhovanej zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente.

B. Vodné hospodarstvo

Zasobovanie pitnou vodou

Obec Kl¢ov ma Ciasto¢ne vybudovany verejny vodovod na pitnil vodu. Zvysna Cast’ obyvatel'stvo sa
zasobuje pitnou vodou individualne z vlastnych pridomovych studni. Studne st vybavené Cerpadlom, ktoré
dodava vodu zo studne do domov a bytov. Voda v studniach nesplita normové kvalitativne kritéria na pitnt
vodu.

Verejny vodovod v obci je vo vystavbe podl'a projektu vypracovaného v roku 1992. Zdrojom vody
budu pramenné zachyty upravené ako vitané studne na severnom svahu nad obcou pod hradzou tamojsej
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vodnej nadrze.

Vydatnost’ zdrojov: pramenny zachyt¢. 1 - 3,0/s
pramenny zachyt¢.2 - 1,5 s
pramenny zachyt¢.3 - 0,5 /s
Spolo¢na vydatnost - 5,0 /s

Vyprojektovany je vodojem s obsahom 250 m® v blizkosti pramefiov na kote 565,5 m n. m. Voda z
pramennych zachytov bude do vodojemu privedena kratkymi potrubiami gravitacne.

Realizacia projektu vodovodu sa zacala v roku 1999. Doteraz je vybudované zasobovacie potrubie DN
160 LPE od budtceho vodojemu do obce. Rozvody do ostatnych Casti obce st vyprojektované v rozsahu
zéstavby intravilanu v dobe spracovania projektu vodovodu.

Tlakové pomery:
Kota vodojemu 565,5 mn. m.
Kota zastavby v obci - najvysSia 525 mn.m.
- najniz§ia 480 mn.m.
Rozdiel kot — hydrostaticky tlak 40-85mv.s.

Hydrostaticky tlak v potrubi na dolnom konci obce presahuje pripustnych 60 m vodného stipca. Bude
nutné znizenie tlaku v potrubi vlozenim tlak redukujiceho ventilu do potrubného systému na kéte 505 na
hornom konci obce.

Navrh

Budtici rozvoj obce podla tzemného planu znaci aj narast odberatelov pitnej vody, o vyzaduje
stanovit’ budicu potrebu pitnej vody a postdenie hlavnych kapacit projektovaného vodovodu.

Celkova potreba zdrojov, vyroby a spotreby pitnej vody k roku 2040 sa stanovi v bilan¢nej tabulke s
vyuzitim ukazovatelov $pecifickej spotreby podl'a vyhlasky MZP — SR ¢&. 684/2006 Z.z. v mnoZstve 135
l/osobu/den. V obciach vybavenych vodomermi v kazdom dome mozno potrebu pitnej vody znizit’ o 25 %.

Uzemny plan riesi rozvoj obce k roku 2040 narastu poétu obyvatel'ov z terajsich 597 0s6b na 990 osob,
z ktorych napojenych na vodovod bude 85 % t.j. 840 osdb. Vypocet buducich mnozZstiev vody je vykonany
v nasledovnej bilan¢nej tabulke.

Bilancia vyroby a spotreby pitnej vody k roku2030:

Pocet obyvatel'ov obce 990

z toho napojenych na vodovod 860 86 %

Voda vyrobena (tis.m*/rok) 39 1,31/s

Voda fakturovana — spotreba (tis.m?/rok) 36

- z toho doméacnosti (tis.m*/rok) 30 135 x 0,75 =102 1/os/den
- po'nohospodarstvo (tis.m*/rok) 0

- priemysel (tis.m*/rok) 0

- ostatni (tis.m*/rok) 6 20 %

Voda nefaktirovana — straty (tis.m*/rok) 3 10 %

Vy¢islena bilancia bude realitou za tychto podmienok:
- 86 % - nou napojenostou obyvatel'ov na vodovod,
- zvysi sa odber vody z vodovodu domacnost’ami aspoii na 102 1/osobu/den,
- 20 % - nou spotrebou ostatnych odberatel'ov,
- za predpokladu nizkych strat vody v potrubnych rozvodov do 10 %.
Naplnenim podmienok bude v obci:

Priemerna denna potreba vyroby vody Q, =107 m*/dent = 1,2 /s
Maximalna denna potreba vyroby vody Qm =214 m*/de = 2,5s
Maximalna hodinova potreba vyroby vody Q=2,5x18= 4,51/s

Posudenie vyprojektovanych kapacit vodovodu (vratane Nemesian):
Potreba akumulacie - V = (200 + 110) x 0,6 = 190 m® - vodojem s obsahom 250 m® vykryje.
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Maxidennt potrebu vyroby vody - Qm=2,5+1,3=23,81/s - zdroje s vydatnostou 5 /s vykryju.
Max. hodinovu potrebu - Qn=4,2 +2,3 = 6,6 l/s privodné potrubie z vodojemu do obce DN 160 LPE doda
so znac¢nou rezervou vratane vody na hasenie poZziaru 6,7 1/s.
Priemyselny park bude zasobovany z obecného vodovodu.
Navrh

Uzemny plan obce rozsiruje zastavbu obce do d’alsich lokalit, do ktorych st navrhnuté budice rozvody
pripajané k vyprojektovanym a budi tak vzajomne zokruhované.

Z kl¢ovského vodovodu budi zasobované aj susedné Nemesany, preto je v UPN zakreslena aj tato
trasa privodného potrubia. Uvedené stavby buda zaradené medzi verejnoprospesné.

Uzemim obce prechadza vodovod uzitkovej vody vybudovany v roku 1985 na zavlazovanie a kropenie
pozemkov byvalej Ovocinarskej sl'achtitel'skej stanice s celkovou vymerou 122 ha (e. ¢. 5409009). Privodny
rad ma dizku 2,3 km (e. &. 5409098001). Zdrojom vody je vodohospodarska nadrz vybudovana nad Kl¢ovom
na hornom toku Kl¢ovského potoka. Odberatel'om vody v sucasnosti je terajsi vlastnik pozemkov a zariadeni
0SS firma Herbaton s.r.o. Spravcom zavlah je HMBA. Odber vody a dozor na nadrzi zabezpeduje spravca
nadrze Slovensky vodohospodarsky podnik §. p. Banské Stiavnica — spréava Spisska Nova Ves.

Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod

Verejna kanalizacia v Kl¢ove doteraz nebola vybudovana. Dazd’ové vody zo striech domov a z
miestnych komunikécii odvadzaji jarky a priekopy do miestneho potoka. Splasky z doméacnosti su
akumulované v zumpach, z ktorych sa vyhnity obsah periodicky vyvaza. V niektorych dvoroch, ¢i zdhradach
sa vyskytuju aj suché latriny.

Verejna kanalizacia v obci je vo vystavbe podl'a projektu vypracovanom v r.1992. Je projektovana ako
delena na odvadzanie len splaskovych vod z domacnosti. Projekt riesi zneSkodnovanie splaskovych vod v
Cistitke odpadovych vod - COV projektovanej na dolnom konci obce pri potoku. COV je vyprojektovana na
kapacitu 800 ekvivalentnych obyvatel'ov na Q4 = 214 m® splagkovych vod za det.
Navrh

Pre budiicnost’ sa nad’alej pocita s odvadzanim povrchovych dazdovych vdd priekopami vedla
komunikécii do potoka. VyuZzivanie zimp bude zrusené a nahradené splaskovou kanaliziciou. Zumpy zostanu
len pri izolovanych domoch, nepristupnych pre kanalizaciu.

Kanalizatna siet’ vyprojektovana pozdiz obecnych komunikacii v rozsahu zastavby intravilanu z roku
1992, bude rozsirena. Narast poctu obyvatel'stva zvysi spotrebu pitnej vody a teda aj mnozstvo splaSkovych
vod privedenych na COV.
Postidenie projektovej kapacity COV

Mnozstvo splaskovych vod z domacnosti a verejnych budov podla bilancie spotreby pitnej vody
dosiahne v roku 2040 Qa4 = 110 m® splagkovych vod za defi, ¢o vyprojektovana COV s kapacitou Qns =214
m? splaskovych vod za def spracuje.
Navrh rozsirenia kanalizacnej siete

Rozsirenie zastavby obce do novych lokalit podla uzemného planu vyzaduje navrh rozsirenia
kanalizacnej siete k novej zastavbe v novych lokalitach. Nové kanalizacné zberace su navrhnuté napojené na
vyprojektované stoky tak, ako st zakreslené do situacného vykresu technickej vybavenosti v izemnom plane.
Uvedené stavby budu zaradené medzi verejnoprospesné.

Priemyselny park navrhujeme napojit na obecnii siet. Cistenie pripadnych potencialnych
technologickych vod bude predmetom rieSenia v d’al§ich konaniach podl'a stavebného zakona a v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi.

2.13 Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie

Na kvalitu zivotného prostredia v obci pdsobia interné ale i externé zdroje znehodnocovania ovzdusia,
p6dy, podzemnych a povrchovych vod, ale aj nadmerny hluk a vibracie.
Kvalita ovzdusia v obci je determinovana tymito zdrojmi:
- zivo&inou vyrobou v HD Herbaton — 100 ks hov. dobytka a 25 ks koni. Pre potreby UPN-O je OP
vymedzené na 100 m od mastali; Oranie, hnojenie, praSkovanie a zber trody posobi tak isto
na kvalitu ovzdusia (prasnost’, chemicka kontaminacia a pod.); Perspektivne dojde k poklesu
pol'nohospodarskej vyroby a tym aj k poklesu jej ucinkov,
- automobilovou dopravou na ceste I/ 18 a I11/3208 zasahujiicou exhalatmi prevazne tzemie pozdiz
tychto tras; ZnecCistenie ovzdusia nepresahuje ramec NPK; Trend znecistenia bude mat’ klesajuci
priebeh.
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Névrh - v dotyku s obytnou zénou UPN navrhuje redukciu polnohosp. vyroby,

- na rozhrani HD a obce navrhuje vysadbu izola¢nej zelene.

Kvalita podzemnych véd ( Cerpanie zo studni) nezodpoveda norme pre pitné ucely. Jej kvalitu ovplyviuju
vysSie spomenuté zdroje. V rieCnych sedimentoch je vSak zachyteny nadlimitny vyskyt Hg, Se, Sb a Pb. Ten
je sposobeny divokymi skladkami, nadregionalnou imisiou, zivo¢i$nou vyrobou, hnojenim roli a dopravou na
cestach L. a I1. triedy. Stav podzemnych vod sa upravi po realizacii splagkovej kanalizacie a COV. Sustredend
zivociSna vyroba si vyzaduje mocovkové hospodarstvo a plan vyvozu na PP. V sucasnosti obec pripravuje
obecny vodovod spolu s NemeSanmi. Zdroje nad Klcovom budu chranené OP I°.

Cinnosti v obci podlichaji rezimu ochrany zdrojov prirodnej mineralnej stolovej vody v Baldovciach - OP II°

ustanovenim Vyhl. MZ SR. 478/2001Z.z..

Podl'a VUPaOP, regionalne pracovisko Banska Bystrica je pdda zaradena do kategorie A — B, tj.
rizikové pddy — obsah rizikovych latok je nad hornou hranicou prirodzeného pozadia.

Navrh - v sucasnosti obec pripravuje skupinovy vodovod spolu s NemeSanmi;

- stav podzemnych vod sa upravi po realizacii splagkovej kanalizacie s COV a odklonenim tranzitnej

dopravy z cesty 1/18 na dial'nicu D1.

Poda

Z podnych typov sa v oblasti katastra Kl¢ova vyskytuju prevazne kambizeme modalne a kultizemné
nasytené a pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové, okrajovo aj kambizeme pseudoglejové
nasytené.

Zdrojom hluku je automobilova doprava na ceste 1/ 18 a I11/3208, zasahujuca izemie prevazne pozdiz tychto

tras. Pre obytné utvary stanovuje vyhlaSka MZ SSR Zb. najvyssie pripustni hodnotu ekvivalentnej hladiny

hluku vo vonkajsich priestoroch pozdiz hlavnej komunikaéne;j siete max Laeq 65 dB(A).

Byvanie, zdravotnicke, kupelné a Skolské zariadenia — ich ochrana je definovana maximalnou
izofonou ekvivalentnej hladiny hluku 40 - 60 dB(A). Ona zabezpecuje akusticky komfort podl'a Vyhl. MZ SR
¢. 549/2007 Z.z.

Navrh - severne vedena dialnica D-1 zasadne odlahcila zat'az na prietahu uvedenych ciest a vylepsila
hlukovti ituaciu hlavne na ceste 1/18; Tato hodnota je podl'a vypoctu dosiahnuta vo vzdialenosti
cca 7,0 m od osi cesty I/18; tu navrhuje UPN verejnu zele,

- na okraji dial'nice D1 navrhujeme vysadbu izola¢nej zelene,

- nova vystavba RD je navrhovana za pripustou izofénou ekvivalentnej hladiny hluku.

Radonove riziko

Na zaklade odvodenej mapy radonového rizika (www.geology.sk) je stredné radonové riziko vo
vicSine zastavaného tizemia obce.

Vhodnost’ a podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom stredného radénového rizika je
potrebné posudit’ podl'a zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 528/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia.

Skladky a environmentdlne zdat'aZe

V predmetnom tizemi je na MZP SR evidovana jedna upravena skladka odpadov. Je prekryta. UPN-
O ju zohl'adnuje.

Komundlny odpad

Odpadové hospod. obce sa realizuje na principoch POH okresu Levoca a je premietnuté do vlastného
POH. Obec nemala a ani nema vo svojom k.. povolenu vlastnu skladku odpadu. Odvoz, zneskodnovanie a
ulozenie domového odpadu zabezpecovali TS mesta Levoca na riadent skladku Kudelnik — Sp. Nova Ves.
Od 1.7. 2006 ho zabezpecCuje Brantner — Nova. Odvoz je realizovany 2x mesacne a separuje sa sklo, plasty,
zelezo a papier. Biologicky odpad sa nekompostuje. Separovany zber je prevadzkovany v Specidlnych
nadobach a odvoz zabezpetuje zmluvny partner Spi§ Smizany. Skodlivy odpad z KO vyvaza Fekupral V.
Krtis. Separovany odpad odovzdava Zdruzenie obci Spi§ - fy Vydrus Spisska Nova Ves. Kal zo septikov a
ZGmp si ob&ania vyvazaju individualne do COV Levo¢a.

Utelom odpadového hospodarstva bude predchadzanie vzniku odpadov a obmedzovanie ich tvorby.
Ak uz ale odpady vzniknt, bude ich predovsetkym treba zhodnotit’ materialovo alebo energeticky a len , ked’
sa to neda, zabezpecit' ich vhodné zneskodnenie. Nakladanie s KO sa bude riadit’ VZN obce. Teoreticka
produkcia KO, do ktorej je zahrnuty odpad zo zariadeni ob¢ianskeho vybavenia, cestovného ruchu, turizmu a
zotavenia, sa predpoklada na trovni 600 t/rok. V obci sa navrhuje v rdmci priemyselnej zéony zberia, triedenie
a zhodnocovanie surovin. Do toho Casu je navrhovany zberny dvor v Sp. Hrhove. Biologicky odpad
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navrhujeme kompostovat’ na ploche nad estakadou dial'nice D1.

Odpady vznikajuce vykonom predmetu podnikania je producent povinny zhodnocovat sam, resp.
tretou osobou, alebo odovzdanim osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch. V
sucasnosti takéto odpady vznikaju v malych prevadzkach, kde je Ziaduce vyuzivat’ najlepSie na trhu dostupné
technoldgie Setriace prirodné zdroje a zhodnocujice vlastny odpad, ale aj odpad zo §irSieho okolia. Ddlezité
je zavadzat’ technologie predchadzajuce vzniku odpadu, resp. obmedzit’ ich tvorbu. Zariadenia pre podnikanie
vo vlastnych ticel. stavbach a priestoroch nesmt negativne ovplyviiovat’ susedné stavby a zivotné prostredie.

Lesy v k. 0. st mimoriadne ohrozené a prebicha tu vylu¢ne vychovna a ndhodna t'azba. Pre udrzanie
biodiverzity, vitality a estetiky k.0. je navrhovana kostra ekologickej stability zahfiiajiica miestne, regionalne
a nadregionalne ekosystémy.

Pri navrhovani funkcii v dotyku s cintorinom je nutné reSpektovat’ zakon NR SR ¢. 131/2010 Z. z.
o pohrebnictve a doplnenie zakona ¢.455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani, stanovujice ochranné pasmo
pohrebiska na 50 m (v flom sa nesmu povolovat’ ani umiestiovat’ budovy).

2.14 Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych uzemi, chranenych loZiskovych a dobyvacich
priestorov

V k.u. nie st evidované.

2.15 Vymedzenia ploch vyZadujucich zvySend ochranu
Priestor okolo priet'ahu cesty 1/18.

2.16 Ochrana pédneho fondu - vyhodnotenie dosledkov stavebnych ainych zimerov na
pol'nohospodarskej pode a lesnych pozemkoch

Uzemny plan obce Kl¢ov je vypracovany na zéklade schvaleného Zadania pre UPN-O a Vyhodnotenia
pripomienok k Navrhu UPN-O, s ktorymi je v sulade. Jeho samostatnou prilohou je vyhodnotenie dosledkov
stavebnych a inych zdmerov na PP do roku 2040.

Lesné porasty neboli v tejto UPN-O zaberané a preto nie s vyhodnocované.

2.16.1 Zakladné vychodiskové podklady
- hranice zastavaného tuzemia k 1. 1. 1990 ( KU Levo¢a — ROEP),
- druhy pozemkov a priebeh hranic BPEJ (ROEP),
- identifikacia hydromelioraénych zariadeni ( Hydromelioracie §.p. Bratislava, OcU Kl&ov),
- stupefi kontaminacie PP (VUPOP reg. pracovisko Banska Bystrica).

2.16.2 Prirodné podmienky

Obec lezi v udoli Klcovského potoka v nadmorskej vyske 480 — 512 m, na rozhrani Hornadske;j kotliny
a Levocskych vrchov. Klcovsky potok tvori prirodzenu os obce, pricom vicsia Cast’ intravilanu lezi na jeho
pravom brehu. Najnizsi bod k. dosahuje nadmorsku vysku 445 m, najvyssi 900 m n. m.

Uzemie katastra leZi z klimatického hl'adiska v mierne chladnom okrsku chladnej oblasti na okraji
mierne teplej oblasti a jej mierne teplom a mierne vlhkom dolinovom/kotlinovom okrsku so studenou zimou.

Z pddnych typov sa v oblasti katastra Kl€ova vyskytuji prevazne kambizeme modalne a kultizemné
nasytené a pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové, okrajovo aj kambizeme pseudoglejové
nasytené.

Pol'nohospodarska poda v k. u. je zaradena do 5. - 9. skupiny BPEJ a je prevazne v uzivani fy.
Herbaton. Podla RP VUPOP Banské Bystrica je kontaminovana a zaradena do kategérie A — B, t. j. rizikové
pddy (obsah najmenej z rizikovych latok prekracuje limit) — obsah tychto latok je nad hornou hranicou
prirodzeného prostredia. V k.. obce sa nachddzaju hydromeliora¢né zariadenia (SVP — OZ hydromelioracia
Bratislava a OcU Kl¢ov). Zna¢na &ast’ z nich je neudrziavana a teda nefunkénd, navyse po dobe Zivotnosti.

NajkvalitnejSie PP v k.. obce podla zakon ¢.57/2013 su tieto: 0711002/5, 0829202/6, 0863212/5,
0863232/5, 0863312/5.

Lesné porasty sa rozprestieraju najmé v severnej Casti katastra, kde zaberaju strmsSie strane svahov
potokov, Gzlabiny potokov alebo najvyssie polohy hrebenov. Ide prevazne o druhotné, nepévodné borovicové
a smrekové rovnoveké, rovnorodé monokultirne porasty, ktoré st pestrejSie len v oblasti strzi a potokov, kde
sa uplatiuji listnaté dreviny. Cast’ porastov vznikla delimiticiou druhotne zarastenych pasienkov. V ramci
katastra Kl¢ova je lesnatost’ 31,26 %. Lesy spadaju do LHC Levoca.

2.16.3 Zdovodnenie navrhovaného urbanistického rieSenia
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Obec je sucastou okresu Levoca, mikroregionu Siva Brada a SirSej spadovej oblasti gravitujiicej do
Spisského Hrhova a Sp. Podhradia. Je rozvinuta na krizovatke cesty 1/18 a I11/3208.

Katastrom prechadzaju biokoridory a biocentra regionalneho a miestneho vyznamu. Su tu zastipené
nie vel'ké ostrovéeky ochrannych lesov. Ned’aleko obce je vymedzend prirodna rezervacia Hajik.

Celé k. u. lezi v OP prirodnych zdrojov mineralnych a prirodnych lieivych zdrojov 2. stupiia a NKP
Spissky hrad, pamiatkova rezervacia Sp. Kapitula, pamiatkova zéna Sp. Podhradie, NKP kostol r.k. v Zehre
a d’alsich NKP v okoli, zapisanych v UZPF SR. Nad obcou je vymedzené OP 2. stupiia zdrojov pitnej vody.

Nad obcou je vodohospodarska nadrz sliziaca na akumuléciu pre pol'nohospod. zavlazovanie.

Rozvoj obce je orientovany najmi do vyuzitia intravilanu — jeho intenzifikacie a v nevyhnutnom
rozsahu aj mimo zastavané izemie a to tak, aby sa vyuzili nezastavané enklavy. V niektorych pripadoch je
dévodom rozsirenia zastavaného tizemia efektivita vyuzitia jestvujucich a planovanych komunikacii a sieti a
scelenie hranice zastavaného uzemia.

2.16.4 Vyhodnotenie dosledkov stavebnych a inych zamerov na poI’'nohospodarskej péde

Celkovo je navrhovanych 16 lokalit na zaber pody v rozsahu 40,88 ha pddy, z toho zaber PP
37,25 ha a zaber najkvalitnejSej PP 11,52 ha. Zaber nepol'nohospod. pody je 3,63 ha.

2.17 Komplexné hodnotenie navrhovaného rieSenia, najmi z hPadiska environmentalnych,
ekonomickych, socidlnych a izemnotechnickych dosledkov

Navrhovana urbanisticka koncepcia celého k.u. tvori vyvazeny celok respektujuci prirodo - ochranné
a civilizacné hodnoty. Su reSpektované biokoridory a biocentra regionalneho a miestneho vyznamu, prirodna
rezervacia Hajik a CHVU Levoéské vrchy.

Cel¢ k. u. lezi v OP prirodnych zdrojov mineralnych a prirodnych lie¢ivych zdrojov 2. stupiia a NKP
Spissky hrad, pamiatkova rezervacia Sp. Kapitula, pamiatkova zéna Sp. Podhradie, NKP kostol r.k. v Zehre
a d’aldich NKP v okoli, zapisanych v UZPF SR. Je zapisané v zozname svetového kultiirneho dediéstva
UNESCO a lezi na trase ,,Gotickej cesty*. Je reSpektovana ochrana urbanistickej Struktiry historicky
hodnotnej centralnej zony a pamitihodnosti obce.

Potencidlom medzinarodného vyznamu je krajinné prostredie, ale hlavne bohaté kultirno - historické
a duchovné bohatstvo regionu stredného Spisa s dominantou Spisského hradu.

Uvedeny potencial vytvara predpoklad CR a turizmu na medzinarodnej urovni, ako aj rozvoj ekolog.
vyroby a logistiky.

V zmysle nadradenej uzemnoplanovacej dokumentov sa v UPN obce navrhuje rozvoj, umocnenie a
skvalitnenie tychto funkcii v kontexte zasad ochrany prirody a kultirno-historického dedicstva. Predpoklada
sa demograf. rozvoj obyvatel'stva a narast pracovnych prilezitosti.

Na zéklade navrhu mozno konstatovat’, Ze obec a jej celé k.u. ma predpoklady pre d’alsi komplexny
TOZVOj.
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